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Das KranffahrgestelL
Rahmen: Eigengefertigte, verwindungssteife SchweiJJkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl.

Motor:	12 Zylinder-Diesel, Fabrikat Daimler-Benz, Typ OM 404, wassergekiihlt, Leistung nach
DIN: 430 PS bei n = 2500 U/min, max. Drehmoment: 138 kpm bei n = 1600 U/min, Kraft-
stoffbehalter: 375 1.	

Getriebe:	Lastschaltgetriebe, Fabrikat Allison, Typ CLBT 5860, mit Drehmomentwandler, Planeten-
getriebe und Stromungsbremse. 6 Gange und 1 Biickwartsgang.
ZF-l-Gang -Verteilergetriebe.	

Achsen:	Schwere Kranfahrzeugachsen. Samtliche Achsen einzeln aufgehangt. Bei 5-Achs-Fahr-
gestell 1., 2. und 3. Achse lenkbar, 1., 2., 4. und 5. Achse angetrieben. Bei 6-Achs-Fahrge-
stell 1., 2., 3. und 4. Achse lenkbar; 1., 2., 5. und 6. Achse angetrieben. Der Antrieb erfolgt
iiber Planetengetriebe in den Radnaben.	

Bereifung:	5-Achs-Fahrgestell: 14-fach	6-Achs-Fahrgestell: 16-fach
ReifengroBe: 14.00 — 24, 22 PR, Profil fur StraBe und Gelande.	

Lenkung: ZF-Spindel-Hydrolenkung mit Haupt- und Reservepumpe.

Bremsen:

Federung:

Fahrerhaus:

Abstiitzungen:

Elektr. Anlage:

Betriebsbremse: 2-Leitungs 2-Kreisanlage; Handbremse: Federspeicher auf alle Rader
der 2., 3., 4. und 5. Achse wirkend;
Dauerbremsen: Verschleifilose, hydr. Stromungsbremse und Auspuffklappenbremse.

Sowohl beim 5-Achs- als auch 6-Achs-Fahrgestell sind die beiden 1. und die beiden letz-
ten Achsen paarweise iiber Schraubenfedern mit einem Achsausgleich verbunden. Die
Achse 3 bzw. auch die Achse 4 werden hydraulisch gefedert. Samtliche Achsen sind
hydraulisch blockierbar.	

Groftraumige Kabine in Ganzstahl-Ausfiihrung elastisch aufgehangt, Sicherheitsver-
glasung, Kontrollinstrumente.	

4 Schiebeholme, hydraulisch ausfahrbar mit hydr. Abstiitzzylindern,
Abstiitzbasis: 7 m x 7,3 m.	

24 V Gleichstrom, Beleuchtung nach StVZO.	

Der Kranoberwagen.
Rahmen:

Kranmotor:

Kranantrieb:

Eigengefertigte, verwindungssteife SchweiBkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-
Baustahl. Als Verbindungselement zum Kranfahrgestell dient eine 3-reihige Rothe
Erde Rollendrehverbindung, die unbegrenztes Drehen ermoglicht.	

6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Daimler-Benz, Typ OM 401, wassergekiihlt, Leistung nach
DIN: 188 PS bei n = 2400 U/min, max. Drehmoment: 62 kpm bei n = 1300 U/min, Kraft-
stoffbehalter: 270 1.	

Diesel-elektrisch mit Ward-Leonardsatz, Haupt- und Zusatzgenerator sowie Erreger-
generator. Separate Gleichstrom-Nebenschlufimotore fiir Windwerke und Drehwerk.

Steuerung: Kreuzsteuerhebel fiir alle Arbeitsbewegungen, Geschwindigkeitsregulierung iiber
Dieselmotordrehzahl.

Hubwerke I und II:

Einziehwerk:

Nadelverstellwerk:

Drehwerk:

2 gleichartige Hubwerke, jeweils bestehend aus: Gleichstrom-NebenschlulJmotor,
6-Gang-Schaltgetriebe, Untersetzungsgetriebe, federbelastete, pneumatisch liiftbare
Scheibenbremse. Seillangen: Hubwerk 1: 460 m, Hubwerk II: 361 m.	

Gleichstrom-NebenschluBmotor, 2-Gang-Schaltgetriebe, Untersetzungsgetriebe, feder-
belastete, pneumatisch liiftbare Scheibenbremse. Seillange: 217 m.	

Gleichstrom-NebenschluBmotor, Untersetzungsgetriebe, federbelastete, hydraulisch
liiftbare Lamellenbremse. Seillange: 200 m.	

Gleichstrom-NebenschluBmotor, 4-Gang-Schaltgetriebe, Untersetzungsgetriebe,
federbelastete, pneumatisch liiftbare Scheibenbremse, zusatzlich mechanisch losbar.

Ballastiervorrichtung: Hydraulikvorrichtung zur Montage bzw. Demontage des Ballastgewichts.
Kranfiihrerkabine:
Sicherheits-
E inrichtungen:

Ganzstahlausfiihrung mit Sicherheitsverglasung, Heizung und Kontrollinstrumente.

Hubendbegrenzung, Auslegerendbegrenzung, Ausladungsanzeiger, elektronischer
Lastmomentbegrenzer.		

Ausleger: Schwerlastausleger: 7 — 70 m
Schwerlastausleger: 21 — 49 m und fest abgespannter
Nadelausleger: 14 — 35 m
Schwerlastausleger; 21 — 63 m und wippbarer
Nadelausleger: 14 — 63 m.	

Sein groBtes Lasti



Trag-
lasten t

Anzahl
d. Roll.

Anzahl
d. Strange

Gewicht
kg

130 8 16 2080

64 4 9 1220

40 2 5 580

24 1 3 440

8 1 245

DieMaBe und Gewichte*

Pie Geschwindigkeiten.
Die Fahrgeschwindigkeiten bei Motordrehzahl n = 2500 U/min.

Die Lastaufnahmemittel.

Gang 1 2 3 4 5 6 R

Geschwindig-
keit km/h 10,5 15,7 20,9 31,2 42,1 62,6 8,2

Die Krangeschwindigkeiten bei Motordrehzahl n = 2400 U/min.

Gang 1 2 3 4 5 6
max.

Seilzug
kp

Hubwerk I
einstrangig
m/min

13,5 25,5 41 64 99 140 8000

Hubwerk II
einstrangig
m/min

13,5 25,5 41 64 99 140 8000

Einziehwerk
einstrangig
m/min

8 16 8500

N adel -Ver stellwerk
einstrangig
m/min

32 9600

Drehwerk
U/min 0-0,27 0-0,5 0-0,85 COI©

noment ist655ml.



Die Traglasten am
Schwerlastausleger.
Auslegerlangen: 7 m — 70 m. Arbeitszustand: abgestutzt. Arbeitsbereich: 3600 und nach hinten.
Auslegerkopf: 1301 Kopf; bei montiertem Einklappkopf ist die max. Traglast auf 641 begrenzt.
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3,8 130 130

4 125 127,6 108 108

4,5 115,5 122 108 108 92 92

5 107 116,6 102 104 92 92 77 77 63 63

6 91 105,6 88,5 95 81 82,4 77 77 63 63 50 50 38 38

7 77 94 75,5 86 71 73,2 67,5 67,8 63 63 50 50 38 38 29 29

8 65,3 82 64,5 76,8 62 65,5 60 62,4 57 59 50 50 36,8 37,2 28,8 28,8 21 21

9 56 71 55,2 67,6 54 58,4 53 56,2 50,7 54,8 46,4 47,4 35,6 36,2 28,4 28,4 20,7 20,7

10 48,5 61,4 48 59,6 47 52 46,5 50,6 44,6 50 42,6 44,6 34 35 28 28 20,4 20,4

11 42,6 53,4 42 52,4 41,3 47 41 45,7 39,5 45,5 38,5 41,8 32,4 33,8 27,6 27,6 20 20,1

12 37,7 47 37 46,4 37 42,4 37 41,5 35,2 41,4 34,1 39 30,8 32,6 27 27 19,6 19,7

13 34 41,8 33,2 41,6 33 38,4 33 37,8 31,4 37,8 30,6 36 29 31,2 26,2 26,2 19,1 19,3

14 30,7 37,6 30,1 37,2 30 35 30 34,6 28,2 34,4 27,6 33 27 29,6 25,4 25,4 18,5 18,8

15 27,3 33,6 27,3 32,2 27,3 31,8 25,5 31,6 25 30,4 24,8 28 24,3 24,3 17,9 18,3

16 25 30,8 25 29,6 25 29,2 23,3 29 22,9 28 23 26,4 22,7 23 17,3 17,7

17 23,3 28,4 23,2 27,6 23 27 21,5 26,8 21,1 26 21,1 24,6 21,2 21,9 16,7 17,1

18 21,3 26,2 21,3 25,6 21,3 25 19,9 24,8 19,9 24,2 19,9 23 19,8 20,8 16 16,4

19 19,9 24,2 19,9 24 19,9 23,2 18,5 23 18,5 22,4 18,5 21,4 18,5 19,7 15,4 15,7

20 18,6 22,5 18,5 22,4 18,5 21,6 17,2 21,4 17,2 21 17,2 20 17,2 18,7 14,7 15,1

21 17,5 20,8 17,5 20,1 16 19,8 16 19,5 16 18,8 16 17,7 14 14,4

22 16,5 19,6 16,5 18,9 15,1 18,6 15 18,2 15 17,6 15 16,7 13,2 13,8

23 15,5 18,4 15,5 17,8 14,1 17,4 14 17 14 16,5 14 15,8 12,4 13,2

24 14,5 17,2 14,5 16,8 13,3 16,4 13,3 16 13,3 15,6 13 14,9 11,7 12,6

25 13,5 16,2 13,5 15,9 12,5 15,5 12,5 15,1 12,5 14,6 12,2 14,1 10,9 12

26 12,5 15,2 12.7 15 11,8 14,6 11,8 14,2 11,8 13,8 11,4 13,4 10,2 11,4

27 12 14,2 11,2 13,8 11,1 13,4 11,1 13,1 10,7 12,6 9,6 10,9

28 11,2 13,5 10,6 13,2 10,5 12,8 10,4 12,4 10,1 12 9 10,3

29 10,6 12,8 10,1 12,5 10 12 9,8 11,6 9,5 11,3 8,5 9,8

30 10 12,2 9,6 11,8 9,5 11,4 9,3 11 9 10,7 8 9,3

32 9 11 8,7 10,8 8,6 10,4 8,3 10 8 9,5 7 8,3

34 8 9,8 7,8 9,4 7,4 9 7,2 8,5 6,3 7,4

36 7,3 9 7,1 8,5 6,7 8,1 6,5 7,6 5,6 6,6

38 6,5 7,8 6 7,4 5,8 6,8 5 5,9

40 6 7 5,3 6,6 5,2 6,1 4,4 5,2

42 5,6 6,4 4,8 6 4,6 5,5 3,9 4,6

44 5,1 5,8 4,3 5,4 4,1 4,9 3,5 4,1

46 3,9 4,8 3,7 4,4 3 3,6

48 3,4 4,3 3,2 3,9 2,6 3,2

50 2,8 3,5 2,2 2,8

52 2,4 3 1,8 2,4

54 2 2,6 1,5 2

55 1,8 2,4 1,3 1,8
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Anmerkungen zu den Traglasttabellen.

1.	Die angegebenen Traglasten iiberschreiten nicht
75 % der Kipplast.

2.	Bei 75 % Kipplast ist die Standsicherheit unter
Beriicksichtigims der Windstarke 9-25 kp/mz
bzw. 20 m/s Staudruck errechnet.

3.	Der Kranbetrieb ist bei 75 % Kipplast bis Wind¬
starke 7 erlaubt.

4.	Die Traglasten entsprechen den deutschen
Vorschriften und der F. E. M.

5.	Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.

6.	Das Gewicht des Lastaufnahmemittels ist von
den Traglasten abzuziehen.

7.	Das Ballastgewicht betragt ca. 33 t.

8.	Die Ausladung ist von Mitte Drehkranz
gemessen.

9.	Traglastangaben fiir die Auslegerkombination
„SN fest abgespannt" auf Anfrage.

Di
Die Fal

Die Hubhbhen.
Auslegerkombination „S".

m



DieHubhohen.
Auslegerkombination „SN wippbar".



Die Traglasten am wippbaren Nadelausleger.
Schwerlastauslegerlangen von 21 m — 63 m. Nadelauslegerlangen von 14 m — 63 m. Arbeitszustand: abgestiitzt. Arbeitsbereich: 360 0. Der S-Ausleger steht unter 5 0 zur Senkrechten; bei 0 Stellung des S-Auslegers sind die Traglasten
dieselben, die Ausladungen verringern sich jedoch. Kranbetrieb mit Gesamtauslegerlange bis 35 m bis Windstarke 7 zulassig; ab 42 m Gesamtauslegerlange ist der Betrieb bis Windstarke 5 erlaubt. Es ist immer die Ausladung maftgebend,
die sich bei angehangter Last ergibt. Auslegerkopf: wahlweise 130 t-Kopf — jedoch begrenzt auf SN-Auslegerlange bis max. 56 m/63 m — oder Einklappkopf — jedoch begrenzt auf 641 Traglast. Traglastangaben fiir SN wippbar mit
2 Hakenbetrieb auf Anfrage.
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9 48 48 9

10 43 43 41 10

11 38,6 32 24 38,6 30 23 37,4 36 29 11

12 34,8 31,2 23,4 18 34,8 28,9 22,5 34 27,1 22,5 33,1 26,3 22,5 28 12

13 31,8 30,1 22,8 17,7 31,8 27,8 22 17,2 31,2 26 22 30,5 25,3 22 27,1 20,3 16,5 21,9 16,8 13

14 29,2 28,8 22,2 17,4 12,1 29,2 26,6 21,45 17 28,6 25 21,45 17 28,1 24,3 21,45 17 26,2 20 16,35 21,3 16,6 14

15 27,1 27,1 21,6 17,05 12,05 27,1 25,4 20,9 16,8 12,05 26,5 24 20,9 16,8 12,05 26,1 23,3 20,9 16,8 25,6 19,65 16,15 13 20,9 16,65 12,9 16,45 15

16 25,3 25,4 20,9 16,7 12 9,82 25,3 24,3 20,35 16,55 12 24,7 22,9 20,35 16,55 12 24,4 22,3 20,35 16,55 12,0 24,4 19,25 15,95 12,92 20,35 16,3 12,55 16,25 13,5 10,5 16

17 23,8 23,7 20,3 16,4 11,9 9,52 23,8 23,1 19,8 16,3 11,9 9,52 23,2 21,7 19,8 16,3 11,9 9,52 22,9 21,3 19,8 16,3 11,9 23,5 18,8 15,7 12,8 11,15 19,9 15,9 12,25 10,6 16,05 13,3 10,3 17

18 22,6 22,3 19,6 16,05 11,85 9,25 7,3 22,6 21,85 19,2 16 11,85 9,25 21,9 20,7 19,2 16 11,85 9,25 21,7 20,4 19,2 16 11,85 9,25 22,7 18,35 15,4 12,65 11,08 7,4 19,5 15,6 12 10,42 15,85 13,1 10,1 8,15 18

19 21 18,9 15,7 11,8 8,95 6,9 20,65 18,6 15,7 11,8 8,95 6,9 20,9 19,8 18,6 15,7 11,8 8,95 6,9 20,7 19,5 18,6 :L5,7 11,8 8,95 21,9 17,8 15,1 12,5 11 7,05 19,2 15,3 11,8 10,28 8,62 15,65 12,9 9,95 8 6,9 19

20 19,8 18,25 15,35 11,6 8,67 6,55 19,5 18 15,35 11,6 8,67 6,55 18,9 18 15,35 11,6 8,67 6,55 18,6 18 15,35 11,6 8,67 6,55 21,2 17,3 14,82 12,35 10,9 6,75 4,7 18,85 15 11,6 10,1 8,48 6,35 15,45 12,7 9,8 7,85 6,78 20

22 17,5 16,8 14,65 11,3 8,1 5,95 17,3 16,8 14,65 11,3 8,1 5,95 17,1 16,8 14,65 11,3 8,1 5,95 16,9 16,8 14,65 11,3 8,1 5,95 16,15 14,2 12 10,7 6,25 4,1 14,4 11,25 9,85 8,2 6,05 3,4 12,3 9,5 7,6 6,5 4,5 22

24 15,6 15,4 13,9 11 7,6 5,45 15,5 15,4 13,9 11 7,6 5,45 15,4 15,4 13,9 11 7,6 5,45 15,3 15,4 13,9 11 7,6 5,45 15 13,5 11,6 10,45 5,82 3,6 13,9 10,95 9,6 7,95 5,8 3,2 11,9 9,3 7,3 6,23 4,3 3 2,5 24

26 13,9 13,1 10,7 7,05 5 13,9 13,1 10,7 7,05 5 13,9 13,1 10,7 7,05 5 13,8 13,9 13,1 10,7 7,05 5 13,7 12,75 11,15 10,15 5,5 3,2 13,4 10,7 9,35 7,75 5,5 3 11,5 9,05 7,1 6 4,1 2,78 2,3 1,87 26

28 12,7 12,35 10,3 6,55 4,6 12,7 12,26 10,3 6,55 4,6 12,7 12,26 10,3 6,55 4,6 12,7 12,26 10,3 6,55 4,6 12 10,7 9,8 5,15 2,85 10,5 9,1 7,55 5,2 2,8 11,2 8,85 6,9 5,82 3,9 2,55 2,1 1,75 28

30 11,6 11,5 9,9 6,2 4,2 11,6 11,4 9,9 6,1 4,2 11,6 11,4 9,9 6,1 4,2 11,6 11,4 9,9 6,1 4,2 11,2 10,2 9,4 4,9 2,65 10,3 8,9 7,4 4,9 2,6 8,7 6,7 5,65 3,7 2,4 2 1,65 30

32 10,7 9,45 5,8 3,9 10,6 10,55 9,45 5,8 3,9 10,6 10,55 9,45 5,65 3,9 10,6 10,55 9,45 5,65 3,9 10,4 9,7 9 4,62 2,4 10,1 8,7 7,22 4,6 2,45 8,55 6,5 5,48 3,6 2,25 1,9 1,57 32

34 9,95 9 5,5 3,6 9,75 9 5,5 3,6 9,75 9 5,27 3,6 f),75 9 5,27 3,6 9,55 9,15 8,5 4,4 2,12 9,2 8,5 7,1 4,4 2,3 8,4 6,35 5,3 3,45 2,12 1,8 1,5 34

36 9,2 8,6 5,25 3,3 9 8,6 5,25 3,3 9 8,6 4,95 3,3 9 8,6 4,95 3,3 8,6 8 4,2 2,1 8,3 7 4,1 2,1 6,2 5,15 3,3 2,1 1,7 1,42 36

38 8,5 8,05 5,05 3 8,35 8,05 5 3 8,35 8,05 4,8 3 8,35 8,05 4,7 3 8,1 7,6 4 1,92 8,1 6,85 3,9 1,92 6,05 5 3,2 1,92 1,6 1,38 38

40 7,55 4,9 2,7 7,55 4,8 2,7 7,55 4,6 2,7 7,7 7,55 4,5 2,7 7,5 7,2 3,8 1,85 7,5 6,75 3,78 1,85 5,9 4,9 3,1 1,85 1,52 1,3 40

42 7,2 4,7 2,5 7,15 4,6 2,4 7,15 4,45 2,5 7,15 4,3 2,5 7,1 3,6 1,8 6,6 3,62 1,8 5,8 4,7 3 1,78 1,48 1,26 42

44 6,8 4,55 2,2 6,65 4,4 2,2 6,65 4,3 2,2 6,65 4,1 2,2 7 3,55 1,7 6,5 3,5 1,7 4,65 2,95 1,7 1,42 1,22 44

46 4,48 2 4,25 2 6,3 4,2 2 6,3 4 2 6,2 3,42 1,65 6,2 3,4 1,66 4,4 2,85 1,65 1,39 1,18 46

48 4,4 1,8 4,1 1,8 4,1 1,8 3,9 1,8 3,38 1,6 5,8 3,35 1,6 2,8 1,6 1,36 1,15 48

50 4,35 1,7 4 1,7 3,95 1,7 3,8 1,7 3,26 1,55 3,29 1,55 2,76 1,55 1,32 1,12 50

52 1,6 3,9 1,6 3,9 1,6 3,75 1,6 3,22 1,5 3,21 1,5 2,65 1,5 1,3 1,1 52

54 1,5 1,5 1,5 1,5 3,18 1,45 3,15 1,44 2,6 1,44 1,28 1,08 54

56 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,24 1,05 56

58 1,39 1,39 1,39 1,38 1,38 1,38 1,38 1,22 1,03 58

60 1,35 1,34 1,34 1,34 1,2 1,02 60

62 1,3 1,19 1,01 62

64 1,18 1 64

66 0,99 66

68 0,98 68

69 0,97 69

Technische Anderungen vorbehalten.

Nehmen Sie Kontakt auf mit
Liebherr-Werk Ehingen GmtaH, 7930 Ehingen/Donau, Telefon: 07391/731, Telex: 71763


