Die Traglasten am abgespannten Teleskopausleger.
Lifting capacities at guyed telescopic boom.
Forces de levage a la fleche télescopique haubanée.

Teleskopausleger: 26,1 m — 50 m. Arbeitszustand: abgestiitzt, Arbeitsbereich: 360°. Ballast: 125 t.

Telescopic boom: 26,1 m — 50 m. On outriggers, 360°. Counterweight: 125 t.

Fleche télescopique: 26,1 m — 50 m. Grue sur stabilisateurs, rotation sur 360°. Contrepoids: 125 t.
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Teleskopausleger: 26,1 m — 50 m. Arbeitszustand: abgestiitzt, Arbeitsbereich: 360°. Ballast: 95 t.

Telescopic boom: 26,1 m — 50 m. On outriggers, 360°. Counterweight: 95 t.

Fléche télescopique: 26,1 m — 50 m. Grue sur stabilisateurs, rotation sur 360°. Contrepoids: 95 t.
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LTM 1400 Supplement to technical data sheet.
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Zusatzblatt zum technischen Datenblatt.

Supplément au descriptif.



Die Hubhohen am abgespannten Teleskopausleger.
Lifting heights at guyed telescopic boom.
Hauteurs de levage a la fléeche télescopique haubanée.
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Die Traglasten an der wippbaren Gitterspitze
mit abgespanntem Teleskopausleger.

Lifting capacities at the luffing lattice jib

with guyed telescopic hboom.

Forces de levage a la fléechette treillis relevable
avec fleche télescopique haubanée.

Teleskopausleger: 68°. Wippbare Gitterspitze: 21 m — 84 m. Arbeitszustand: abgestiitzt, 10 m x 10 m, Arbeitsbereich: 360°.
Kipplast: 756 %. Ballast: 125 t.

Telesopic boom: 68°. Luffing lattice jib: 21 m — 84 m. On outriggers, 10 m x 10 m, 360°.

Tipping load: 75 %. Counterweight: 125 t.

Fléche télescopique: 68°. Fléchette treillis relevable: 21 m — 84 m. Grue sur stabilisateurs, 10 m x 10 m, rotation sur 360°.
Charge de basculement: 75 %. Contrepoids: 125 t.
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Teleskopauslegerlingen inkl. 3,1 m Nadeladapter. TAB 78106

Lengths of telescopic boom including 3,1 m luffing lattice jib adapter.
Longueurs de la fleche télescopique avec 3,1 m raccord pour fléchette relevable.



Die Hubhohen an der wippbaren Gitterspitze
mit abgespanntem Teleskopausleger.

Lifting heights at the luffing lattice jib
with guyed telescopic boom.

Havuteurs de levage a la fléchette treillis relevable
avec fléeche télescopique haubanée.

Wippbare Gitterspitze.
Luffing lattice jib.
Fléchette treillis relevable.
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Teleskopausleger 68° / Telescopic boom 68° / Fléche télescopique 68°

Anderungen vorbehalten. / Subject to modification. / Sous réserve de modifications.

Nehmen Sie Kontakt auf mit
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Veuillez prendre contact avec
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