
Technische Daten

Max. Traglast 60 t

Max. Hubhöhe 54,5 m

Max. Ausladung 48 m

Fahr- und Kranmotor Liebherr, 4-Zylinder,
Turbo-Diesel

Leistung 129 kW/175 PS

Breite Raupenfahrwerk 3,0 - 4,8 m

Zentralballast 10 t

Max. Drehbühnenballast 15,6 t

Teleskop-Raupenkran  
LTR 1060
Maximale Traglast 60 t
Teleskopausleger 40 m

Neuheit auf der 

Bauma 2010



•	Starker,	40	m	langer	Teleskop-
ausleger	mit	hohen	teleskopier-
baren	Traglasten

•	„Pick-and-Carry“,	Verfahren	mit	
voller	Traglast	

•	Kurze	Rüstzeiten,	schnelles	Um-
setzten	auf	der	Baustelle

•	Transportgewichte:
	 		 -	Komplett	nur	61	t
	 		 -	Ohne	Ballast	nur	36	t

•		Kompakte	Abmessungen:
	 		 -	Transportbreite	nur	3,0	m
	 		 -	Transporthöhe	nur	3,15	m

•		Optimiert	für	Fertigteilmontagen

Der neue 60 t Teleskop-
Raupenkran von Liebherr 

Effizienz serienmäßig
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