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Avusstattung
Equipment

Equipement ° Equipaggiamento
Equipamiento * OGopyporauue

Raupenfahrwerk

Rahmen

Laufwerk

Fahrantrieb

Abstiitzungen

Fernbedienung

Eigengefertigte, verwindungssteife Schweif-
konstruktion aus hochfestem Feinkorn-Bau-
stahl bestehend aus schmalem Raupenmittel-
teil und zwei Raupentrégern. Die Raupen-
trager werden hydraulisch angebolzt.

Wartungsfreies, schmutzgeschitztes Raupen-
fahrwerk mit 1,2 m breiten Bodenplatten und
Zentralschmieranlage fur Turas- und Lauf-
rollenlagerung.

Pro Raupentrager zwei hydraulische Fahr-
antriebe bestehend aus Axialkolben-Verstell-
motor, Planetengetriebe mit federbelasteter
hydraulisch liftbarer Fahrwerksbremse. Die
Raupenketten sind synchron sowie unab-

héngig und gegenlaufig zueinander steuerbar.

Fahrgeschwindigkeit: 0 — 1,8 km/h.

Vier hydraulisch ausklappbare und ausschieb-
bare Klappholme mit hydraulischen Abstutz-
zylindern. StandardmaBig kénnen zwei Klapp-
holme hydraulisch abgebolzt werden (4 Option).

Zum Verfahren der Raupen und Betétigung
der Abstitzung.

Rahmen

Kranmotor

Kranantrieb

Steuerung

Hubwerk

Wippwerk

Drehwerk

Krankabine

Eigengefertigte, verwindungssteife SchweiB-
konstruktion aus hochfestem Feinkorn-Bau-
stahl. Verbindung zum Raupenmittelteil Uber
5-reihige Rollendrehverbindung mit Quick
Connection, 360° unbegrenzt schwenkbar.
Schnellverbindung zum leichten Trennen von
Kranoberwagen und Raupenmittelteil.

6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ
D936L A6, wassergekiihlt, 270 kW (367 PS)
bei 1800 min~', max. Drehmoment 1720 Nm
bei 1300 min-'. Kraftstoffbehalter: 870 I.

Diesel-hydraulisch mit Axialkolben-Verstell-
pumpen mit Servosteuerung und Leistungs-
regelung im geschlossenen Kreislauf fir
Heben, Drehen und Verstellen der Gitter-
spitze. Axialkolbenpumpen im offenen
Kreislauf fir Wippen und Teleskopieren.

Elektronisch durch die LICCON-Anlage.
Zwei 4fach Handsteuerhebel mit vibrieren-
dem Bewegungsmelder. FuBschalter fir
Teleskopieren. Stufenlose Regulierung aller
Kranbewegungen.

Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde
mit eingebautem Planetengetriebe und
federbelasteter Haltebremse.

2 Differentialzylinder mit Sicherheitsriick-
schlagventil.

2 Drehwerke, jeweils bestehend aus Hydro-
motor, Planetengetriebe, Drehwerksritzel und
federbelasteter Haltebremse.

Klimatisierte Krankabine in Stahlblechausfiih-
rung, 20° nach hinten neigbar mit Sicherheits-
verglasung, warmedammendes Glas. Genormte
Steuereinheiten ergonomisch angeordnet. Zu-
satzlicher Notsitz flir zweite Person. Bequeme
Begehung Uber hydraulisch betétigte, klappbare
Trittleiter. Kabine wird zum Transport an das
Drehbtihnenheck geschwenk.

Sicherheits-
einrichtungen

Ballast

Teleskopausleger

Elektr. Anlage

LICCON-Uberlastanlage, Testsystem, Hub-
endbegrenzung, Sicherheitsventile gegen
Rohr- und Schlauchbriiche.

Gesamtballast 202 t, bestehend aus:
1 Grundplatte 22 t, 18 Teile 2 10 t.

Alle Teleskope separat ausschiebbar tGber
das Schnelltakt-Teleskopiersystem
TELEMATIK.

Variante 1: Auslegerlange 19,9 m - 55 m inkl.
T3-Adapter und T3-Kopf (363 t).

Variante 2: Auslegerlange 18,3 m - 100 m
inkl. T7-Kopf (213 ).

Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt
Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Zusatzausriustung

Teleskopausleger-
abspannung Y

Exzenter E

Teleskopausleger-
Verlangerung

Gitterspitzen

2. Hubwerk

3. Hubwerk mit
Verstellflasche

Auslegerselbst-
montage

Raupenplatten

Hydraulische
Lenkhilfe

Wippzylinder

Bestehend aus Abspannbock mit 2 Seil-
winden, anbaubar am 55 m bzw. 100 m
langen Teleskopausleger, in Transportstellung
abklappbar.

Inkl. 6 m Televerlangerung.

6 m und 10 m Gittersttick.

Feste Gitterspitze 6,5 m — 60,5 m.
Hydraulische Verstellung von 0° — 60° (Option).
Wippbare Gitterspitze 18 m — 126 m.

Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde
mit eingebautem Planetengetriebe und
federbelasteter Haltebremse.

Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde
mit eingebautem Planetengetriebe und
federbelasteter Haltebremse, zum Verstellen
der wippbaren Gitterspitze.

4 Abstltzzylinder, Antriebsaggregat.
1,5m

Flr beide Raupenfahrwerke.
Abnehmbar

Weitere Zusatzausriistung auf Anfrage.
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Ausstattung

Equipement ° Equipaggiamento
Equipamiento * OGopyporauue

Crawler travel gear

Frame

Tracks

Travel drive

Outriggers

Remote control

In-house manufactured torsion resistant
welding design made from high tensile fine
grain steel consisting of a narrow crawler
centre section and two crawlers. The crawlers
are hydraulically pin connected.

Maintenance-free, dirt-protected crawler
travel gear with 1.2 m track pads and
centralized lubrication system for tumbler and
track roller bearings.

Each crawler has two hydraulic drive units
consisting of a variable display axial-piston
motor, planetary gear box with spring
loaded hydraulically operated drive brake.
The crawler chains are synchronically as
well as independently counter directionally
controllable. Drive speed 0 — 1.8 km/h

Four hydraulically folding and extendable
outriggers with hydraulic support cylinders.
As standard two swing-out outriggers can be
hydraulically unpinned (4 option).

For driving of the crawlers and activation of
the supports.

Crane superstructure

Frame

Crane engine

Crane drive

Crane control

Hoist gear

Luffing gear
Slewing gear

Crane cab

Safety devices

In-house manufactured torsion resistant
welding design made from high tensile fine
grain steel. Connection to the crawler centre
section by means of a 5-row roller bearing
with quick connection, 360° unlimited slewing.
Quick connection for easy detaching of
superstructure and crawler centre section

6-cylinder Diesel engine, make Liebherr,

type D936L AB, watercooled, output 270 kW
(867 HP) at 1800 min-', max. torque 1720 Nm
at 1300 min'. Fuel reservoir: 870 I.

Diesel-hydraulic, with axial piston variable
displacement pumps, with servo-control and
capacity control operating in closed circuit for
hoisting, slewing and luffing of lattice jib,

axial piston pumps, operating in open

circuit for luffing and telescoping.

Electronic via LICCON system. Two 4-way
hand control levers with vibrating movement
indicator. Foot switch for telescopic action.
Stepless control of all crane movements.

Axial piston variable displacement motor,
Liebherr hoist drum with integrated planetary
gear and spring-loaded static brake.

2 differential rams with safety check valve.

2 slewing gears, consisting of hydraulic
motor, planetary gear, slewing pinion and
spring-loaded static brake each.

Air conditioned crane cab in steel plate
execution. Tiltable 20 ° to the rear with safety
glazing, heat insulating glass. Ergonomically
placed standardized control units. Additional
jump seat for second person. Comfortable
access via hydraulically operated

folding ladder. Cab to be slewed to the
superstructure rear for transport.

LICCON safe load indicator, test system,
hoist limit switches, safety valves against
rupture of pipes and hoses.

Counterweight Total ballast: 202 t, comprising: 1 base plate
22 t, 18 10-t parts.
Hydraulic ballast system (optional).

Telescopic boom All telescopic parts may be separately slid
out by means of rapid-cycle TELEMATIK
telescoping system.

Variant 1: boom lengths: 19.9 m — 55 m incl.
T3 adapter and T3 head (363 t).

Variant 2: boom lengths: 18.3 m — 100 m incl.
T7 head (213 1).

Electric system Modern data bus technique, 24 Volt DC,
2 batteries of 170 Ah each.

Complementary equipment

Guying system for Consists of gantry with 2 hoist drums,
telescopic boom Y attachable to 55-m or 100-m telescopic
boom; fold away for transport.

Eccentric E Incl. 6-m telescopic extension.
Telescopic boom

extension 6-m and 10-m lattice section.
Lattice jibs Fixed lattice jib: 6.5 m — 60.5 m.

Hydraulic adjustment from 0° — 60° (optional).
Luffing fly jib: 18 m — 126 m.

2nd hoist gear Variable axial piston motor, Liebherr hoist
drum with built-in planetary gear and static
brake.

3rd hoist gear with Variable axial piston motor, Liebherr hoist

luffing block drum with built-in planetary gear and static

brake, for adjusting luffing fly jib.

Self-assembly boom 4 support jacks. Drive assembly.

Crawler shoes 1.5m

Hydraulic steering

assistance For both crawlers.
Luffing cylinder Detachable.

Other items of equipment available on request.
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Avusstattung
Equipment

Equipement ° Equipaggiamento
Equipamiento * OGopyaosauue

Train de chenilles

Chassis

Train de roulement

Transmission

Vérins de calage

Commande a
distance

Construction soudée indéformable de
fabrication Liebherr en acier grain fin a
haute résistance composée d’une partie
centrale du train de roulement étroite et de
deux longerons. Les longerons sont montés
hydrauliguement.

Train de chenilles ne nécessitant pas
d’entretien et protégé contre les impuretés,
équipé de tuiles de 1,2 m de large et d’un
dispositif de graissage centralisé pour

les paliers des barbotins et des galets de
roulement.

Deux transmissions hydraulique par longeron
comprenant chacune un moteur a pistons
axiaux a cylindrée variable, un train planétaire
avec frein a ressort et purge hydraulique.

Les chaines peuvent étre commandées
synchroniquement, indépendamment I’'une
de l'autre et en sens inverse I'une par rapport
a I'autre. Vitesse de translation: 0 — 1,8 km/h

Quatre poutres rabattables dépliables et
télescopables hydrauliquement avec vérins
de calage hydrauliques. Deux poutres
rabattables peuvent étre déverrouillées
hydrauliquement par défaut (4 option).

Pour le déplacement des chenilles et
I’actionnement des stabilisateurs.

Chassis

Moteur

Entrainement

Commande

Treuil

Relevage de fleche

Orientation

Construction soudée indéformable de
fabrication Liebherr en acier grain fin a haute
résistance. Liaison a la partie centrale du
train de roulement par couronne d’orientation
a quintuple rangée de rouleaux avec Quick
Connection, orientation illimitée a 360°.
Raccords rapides pour une déconnexion
facile de la partie tournante et la partie
centrale du train de roulement.

Diesel 6 cylindres, marque Liebherr, type
D936L A8, refroidi par eau, puissance
270 kW (367 ch) a 1800 min™', couple
max. 1720 Nm a 1300 min-".

Capacité du réservoir a carburant: 870 .

Diesel hydraulique avec a pompes a débit
variable servo commandées a régulation de
puissance en circuit fermé pour les treuils et
I'orientation. Pompes a débit variable

en circuit ouvert pour le relevage de fleche
et le télescopage.

Electronique via le dispositif LICCON. Deux
leviers de commande a 4 positions avec
détecteur vibrant de mouvement. Bouton

au pied pour le télescopage. Régulation
continue de tous les mouvements de la grue.

Moteur hydraulique a cylindrée variable, treuil
de marque Liebherr avec réducteur planétaire
a frein d’arrét a lamelles intégrées.

2 vérins différentiels avec clapet anti-retour
de sécurité.

2 mécanismes d’orientation, composés d’un
moteur hydraulique, d’un réducteur planétaire,
d’un pignon d’orientation et d’un frein a
lamelles.

Cabine de grue

Sécurités

Contrepoids

Fleche télescopique

Circuit électrique

Cabine climatisée en téle électrozinguée.
Inclinable de 20° vers I'arriere, dotée de
vitrage de sécurité et isolant. Unités de
commande normalisées et agencées de
fagon ergonomique. Strapontin pour une
deuxieme personne. Acces facile grace a
I’échelle rabattable hydrauliguement. La
cabine est tournée vers l'arriere de la partie
tournante pour le transport.

Contréleur de charge LICCON, systéeme test,
fin de course crochet haut, clapets de
sécurité en cas de ruptures de flexibles.

Contrepoids total 202 t, composé de :

1 plaque de base 22 t, 18 éléments de 10 t
chacun.

Dispositif de lestage hydraulique (en option).
Chaque élément peut étre télescopé
individuellement a I‘aide du systéme de
télescopage séquentiel rapide TELEMATIK.
Variante 1: Longueur de fleche 19,9 m - 55 m
avec adaptateur T3 et téte T3 (363 t).
Variante 2: Longueur de fleche 18,3 m —

100 m avec téte T7 (213 t).

Technique moderne de transmission de don-

nées par BUS de données. Courant continu
24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Haubanage de
fleche Y

Axe excentrique E

Rallonge de fleche
télescopique

Fléchettes

Deuxiéme treuil

Troisiéme treuil
avec train de
mouflage

Montage autonome
de la fleche

Patins de chenilles
Dispositif

de direction
hydraulique

Vérin de relevage

Composé du chevalet de haubanage avec
2 treuils a cable, montage possible sur la
fleche télescopique de 55 m ou 100 m,
rabattable hydrauliquement en position de
transport.

Avec extension de fleche de 6 m.

Elément en treillis de 6 m et 10 m.
Fléchette treillis fixe de 6,5 m — 60,5 m.
Déploiement hydraulique entre 0° — 60° (en
option). Fléchette treillis a volée variable
18 m-126 m.

Moteur a cylindrée variable et pistons
axiaux, treuil a cable Liebherr avec
réducteur planétaire intégré et frein d‘arrét
commandé par ressort.

Moteur a cylindrée variable et pistons
axiaux, treuil a cable Liebherr avec
réducteur planétaire intégré et frein d‘arrét
commandé par ressort, pour le déploiement
de la fléchette treillis a volée variable.

4 vérins de calage. Groupe d‘entrainement.

1,5m

Pour les deux trains de chenilles.
Amovible.

Autres équipements supplémentaires sur demande.
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Equipment

Equipement ° Equipaggiamento
Equipamiento * OGopyporaumue

Carro cingolato

Telaio

Sistema Trazione

Trazione

Stabilizzatori

Telecomando

Torretta

Telaio

Motore

Impianto idraulico

Comando

Argani di

sollevamento

Sollevamento
braccio

Rotazione

Cabina gru

La parte centrale cingoli e i due cingoli sono
di produzione Liebherr, struttura di tipo
scatolato, in acciaio a grana fine ad alta
rigidita torsionale. | cingoli vengono imperniati
idraulicamente.

Carro cingolato a manutenzione ridotta, con
piastre da 1,2 m e impianto centrale di
ingrassaggio per cuscinetti cingolo.

Per cingolo 2 trazione idraulica con motore
a pistoni assiali, riduttore epicicloidale con
impianto di frenatura idraulica. | cingoli sono
azionabili sia in modalita sincrona sia indi-

pendenti I'uno dall’altro. Velocita: 0 — 1,8 km/h.

4 travi idrauliche stabilizzatrici estraibili
e ribaldabili con cilindri stabilizzatori.
Di serie le due travi vengono impernate
idraulicamente (4 optional).

Movimentazione dei cingoli e azionamento
dei stabilizzatori.

La parte centrale cingoli e i due cingoli sono
di produzione Liebherr, struttura di tipo scato-
lato in acciaio. Il collegamento di grana fine
ad alta rigidita torsionale & possibile tramite

5 ralle di rotazione con la “Quick Connec-
tion”, illimitato girevole a 360°. Collegamento
veloce per separare senza difficolta la torretta
e la sezione centrale cingolata.

Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, tipo
D936L A6, raffreddato ad acqua, potenza
270 kW (367 CV) a 1800 giri/min, coppia
massima 1720 Nm al regime di 1300 giri/min.
Capacita del serbatoio carburante: 870 I.

Diesel-idraulico con pompe a pistoni assiali
a cilindrata variabile con servocomando e
regolazione di potenza in circuito idraulico
chiuso per sollevamento, rotazione e
regolazione del falcone.

Pompe a pistoni assiali in circuito idraulico
aperto per brandeggio e sfilo telescopico.

Elettronico grazie al sistema LICCON. Due
leve manuali a 4 manovre con indicatore
vibroacustico di movimento. Pedale per
azionare sfilo telescopico. Regolazione
graduale di tutte le movimentazioni della gru.

Motore a cilindrata variabile e pistoni assiali,
tamburo dell‘argano con riduttore
epicicloidale incorporato e freno di arresto
multidisco meccanico.

2 cilindri differenziali con valvola di sicurezza
di non ritorno.

2 gruppi di rotazione, ognuno costituito da
idromotore, epicicloidale, pignone gruppo di
rotazione e freno di arresto caricato a molla.

Cabina gru climatizzata e resistente alla
corrosione, reclinabile di 20° con vetratura di
sicurezza e a isolamento termico. Disposizi-
one di un’unita di controllo ergonomica stan-
dardizzata. Possibilita di un ulteriore sedile
per ospitare una seconda persona. Comoda-
mente raggiungibile tramite una scala ripie-
gabile idraulicamente. Durante il trasporto la
cabina viene girata sul posteriore.

Dispositivi di
sicurezza

Contrappeso

Braccio telescopico

Impianto elettrico

Limitatore di carico elettronico LICCON, test
system, interruttori fine corsa sollevamento,
valvole di sicurezza.

Contrappeso totale 202 t, composto da:
1 piastra base 22 t, 18 piastre da 10 t
ciascuna. Agganciamento idraulico del
contrappeso (Optional).

Tutti gli elementi telescopici sfilano
separatamente grazie al sistema
TELEMATIK. Variante 1: Lunghezza braccio
19,9 m - 55 mincl. adattatore T3 e testa T3
(363 t).

Variante: Lunghezza braccio 18,3 m - 100 m
incl. testa braccio T7 (213 1).

Di nuova concezione, utilizza la moderna

tecnica dei bus dati, 24 V corrente continua,
2 batterie da 170 A.

Sistema di
tirantatura per il

Costituito da un cavalletto d‘ancoraggio
con 2 argani, montabili su braccio da

braccio telescopico Y 55 m e braccio lungo 100 m, ribaltabile

Excenter E
Prolungamento

braccio telescopico
Falcone tralicciato

2° argano di
sollevamento

3° argano con
flangia

Montaggio
automatico del
braccio
Piastre cingoli
Servosterzo
idraulico
Cilindro di
brandeggio

idraulicamente durante il trasporto.
Incl. 6 m prolunga tralicciata braccio.

Elemento tralicciato 6 m e 10 m.

Falcone fisso tralicciato 6,5 m — 60,5 m.
Regolazione idraulica da 0° a 60° (optional).
Falcone a volata variabile 18 m — 126 m.
Motore a cilindrata variabile e pistoni assiali,
tamburo dell‘argano con riduttore epicicloidale
incorporato e freno di arresto multidisco.
Motore a cilindrata variabile e pistoni assiali,
tamburo dell‘argano con riduttore epicicloidale
incorporato e freno di arresto multidisco per
regolazione del falcone a volata variabile.

4 cilindri stabilizzatori.
Generatore idraulico.
1,5m

Per entrambi i cingoli.

Smontabile

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.
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Avusstattung
Equipment

Equipement ° Equipaggiamento
Equipamiento * OGopyaorauue

Bastidor

Mecanismo de
traslacion

Accionamiento de
traslacion

Apoyos

Mando a distancia

Fabricacion propia, construccion soldada
fabricada en acero estructural de grano fino
de alta resistencia, resistente a la torsion y
compuesta por una estructura central estre-
cha y dos porta orugas. Los porta orugas se
embulonan hidraulicamente.

Tren de rodaje de cadenas libre de manteni-
miento y protegido contra suciedad, tejas de
1,2 m de anchura y sistema de lubricacién
centralizada para alojamiento de rueda cabilla
y rodillos de rodadura.

Por cada porta orugas dos reductores
hidraulicos de traslacion compuestos

por motor de pistones axiales, engranaje
planetario con freno de tren de rodaje
accionado por muelle y liberable por sistema
hidraulico. Las cadenas pueden manejarse
sincronizadas o de forma independiente.
Velocidad: 0 - 1,8 km/h.

Cuatro largueros de apoyo abatibles y des-
plazables hidraulicamente con cilindros de
apoyo hidraulicos. De forma estandar dos
largueros de apoyo se pueden desembulonar
hidraulicamente (4 opcional).

Para la traslacion de las orugas y para
accionar los apoyos.

Bastidor

Motor graa

Accionamiento grua

Mando grua

Cabrestante

Elevacion

Mecanismo de giro

Construccion propia, soldada fabricada en
acero estructural de grano fino de alta resi-
stencia. Unido al chasis central mediante una
corona de giro de rodillo de 5 hileras, con quick
connection, 360° de giro ilimitado. Conexiones
rapidas para poder separar de forma sencilla la
superestructura de la estructura central.

Diesel 6 cilindros, marca Liebherr, tipo
D936L AB, refrigerado por agua, potencia
270 kW (367 CV) a 1800 min™', par maximo
1720 Nm a 1300 min-".

Deposito de combustible: 870 I.

Diesel hidraulico con bombas de pistones
axiales de caudal variable con servomando y
regulacion de potencia con circuito cerrado para
elevacion, giro y regulacion del plumin de celo-
sia. Bombas de pistones axiales con circuito
abierto para basculamiento y telescopaje.

Electronico, através de sistema LICCON. Dos
palancas de cuatro direcciones con indicador
de movimiento por vibracion. Pedal para
telescopaje. Regulacion sin escalonamiento
de todos los movimientos de grua.

Motor de pistones axiales de regulacion,
tambor de cabrestante con reductor de
planetarios integrado y freno de retencion
accionado por muelle.

2 cilindros diferenciales con valvula de
seguridad

2 mecanismos de giro, cada uno de los
cuales consta de motor hidraulico, engranaje
planetario, pifion de mecanismo de giro y
freno de retencion accionado por muelle.

Cabina de grua

Dispositivos de
seguridad

Contrapeso

Pluma telescoépica

Instalacion eléctrica

Cabina de grua climatizada construida en
chapa de acero. Reclinable 20 ° hacia atras
con acristalamiento de seguridad, cristal con
sistema de reduccion de calor. Elementos
de control y mando situados atendiendo
criterios ergonémicos. Asiento adicional
para una segunda persona. Acceso comodo
a través de peldafio lateral hidraulico. La
cabina se desplaza a la parte trasera de la
superestructura durante el transporte.

Limitador de cargas LICCON, sistema de
verificacion, final de carrera de subida de
pasteca, valvulas de seguridad contra la

rotura de tuberias y latiguillos.

Contrapeso total: 202 t, comprendiendo:
una placa base de 22 t, 18 placas de 10-t.
Sistema de contrapeso hidraulico (opcional).

Todos los tramos telescopables de forma
independiente con sistema de telescopaje
rapido TELEMATIK.

Variante 1: longitudes de pluma: 19,9 m —
55 m incl. adaptador T3 y cabezal T3 (363 t).
Variante 2: longitudes de pluma: 18,3 m -
100 m incl. cabezal T7 (213 t).

Bus de datos, 24 V corriente continua,
2 baterias a 170 Ah cada una.

Equipamiento adicional/alternativo

Arriostramiento
pluma telescépica Y

Exzenter E

Prolongacion de
pluma telescépica

Plumines de celosia

2° Cabrestante

3er mecanismo de
elevacién con
moton de ajuste

Automontaje de
pluma.

Tejas

Ayuda de direccion
hidraulica

Cilindro de elevacion

Formado por caballete de tensién con
dos cabrestantes, instalable en pluma
telescopica de 55 my 100 m, plegable en
posicion de transporte.

Incl.extension telescépica de 6 m.

Tramo de celosia de 6 my 10 m.

Plumin fijo: 6,5 m — 60,5 m. Angulacion
hidraulica 0° - 60° (opcional). Plumin
abatible: 18 m — 126 m.

Motor de pistones axiales de desplazamiento
variable, cabrestante Liebherr con engranaje
planetario incorporado y freno de retencion
accionado por muelle.

Motor de pistones axiales de desplazamiento
variable, cabrestante Liebherr con engranaje
planetario incorporado y freno de retencién
accionado por muelle, para ajuste del plumin
abatible.

4 cilindros de apoyo. Generador.
1,5m

Para ambos chasis sobre cadenas.
Desmontable

Otro equipamiento bajo pedido.
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Ausstattung
Equipment

Equipement ° Equipaggiamento
Equipamiento * OGopyporauue

FyceHMuUHbIN MEeXaHU3M
nepeaBNKEHUS

Pama wwaccu

XoaoBoun MexaHu3m

XonoBow npuBoA

Onopbl

OucTtaHUuMOHHOe
ynpaBrneHue

KpyTunbHo-xecTkas cBapHasi KOHCTPYKLMS
COBCTBEHHOIO M3rOTOBNEHNS U3 BbICOKOMPOY-
HOW MENKO3ePHUCTON KOHCTPYKLMOHHOW CTanu,
cocTosiLas 13 y3kol cpeaHen pambl U AByX
FYCEHUYHbIX TENexXeK. chequHble Tenexku
KPEnsTCs K paMe nanbLaMu ruapaBrivyecku.
[yceHn4Hoe X0A0BOE YCTPOMCTBO C TpakaMm
LwmpuHow 1,2 M, He TpebytoLLiee yxoaa, 3aLum-
LLIeHHOE OT Ips3u, 1 LieHTpanbHas cMa3ovHas
cucTema Ansi NOALIMMHUKOB OMOPHOrO KaTka U1
LienHom 3BE3004KN.

Ha Kkaxxgow ryceHUYHoM Tenexke nmerTcs

[OBa MMapaBnuyeckmx Xo4oBbIX NPUBOAA,
COCTOSILLMX U3 pPerynmpyemMoro akcuarnbHo-
NOPLUHEBOrO MMAPOMOTOPA U NlaHeTapHOro
peaykTopa ¢ TOpMO30M MexaHu3ma
nepeaBuXeHUsi, C NPYXUHHbIM 3aMblKaHUEM U
rMapaenuyeckum pasmbikaHnem. NyceHnuamm
MOXXHO YMpaBnsATb Kak CUHXPOHHO, TakK 1
HesaBUCUMO ApYr OT Apyra 1 B npotusodase.
CkopocTb nepemetlenuns: 0 — 1,8 km/yac.
qublpe rmapaBnnyeckn OTKMAHbIE U BbIABUX-
Hble 6anku onop ¢ rMapaBIUYECKUMI OMOPHBLIMU
unnuHgpamu. CTaHaapTHO ABe OTKUAHble 6anku
rMapaBnUMYecky JEMOHTMPYEMBI (4 onuuns).

[ns aBWXeHUs KpaHa v ynpasreHusi onopamu.

MoBoporHaa uacrb

Pama

Hswuratensb

MpuBoa KpaHa

YnpaBneHue

MoabeMHbIN
MeXaHU3M

MexaH13M U3MeHeHUus
BblfeTa CTpenbl

KpyTunbHo-xecTkas cBapHasi KOHCTPYKLMS
COBCTBEHHOIO M3roTOBNEHNS U3 BbICOKOMPOY-
HOW MEMNKO3EPHUCTON KOHCTPYKLIMOHHONM CTanu.
CoeVHEHME C rYCEHNYHOW YacTbio Yepes
5-psifiHOE PONMKOBOE OMOPHO-MOBOPOTHOE
YCTPOWCTBO C CUCTEMOW BbICTPOro COeaNHEHWS,
HeorpaHuyeHHasi BO3MOXXHOCTb BpaLLEeHWs Ha
360°. bbicTpopasbeMHble COeAMHEHNS ANns 06-
neryeHns pasgesieHns NMoBOPOTHOW NnaTopMbl
KpaHa 1 ryCeHWYHOro LIaccu.

6-umnuHapoBbIn ausens Liebherr Tun D936L AB,
XXMOKOCTHOro oxnaxaenus, 270 kBT (367 n.c.) npn
1800 06/MWH, MaKcMMarnbHbIN KPYTALLMIA MOMEHT
1720 Hm npu 1300 MuH™". TonnueHbIn 6ak: 870 1.

[nzenb-ruapaBnuyeckuii ¢ akcuanbHo-
MOPLUHEBLIMU PErYNUPYIOLLMMU HAacOCaMu C
CepBOynpaBIieHNEM W PeryrimMpoBKo MOLLHOCTH,
paboTatoLnii B 3aMKHYTOM KOHTYpe npu nogbe-
Me rpy3aa, NoBOpOTe W NepecTaHoBKe pelueTya-
TOro YANMHUTENS. AKCUanbHO-NOPLUHEBBLI HACOC
B OTKPLITOM KOHTYpE Ansi NogbemMa-onyckaHus u
TEenecKkonupoBaHWs CTPerbl.

OneKTpoHHOE, Npy NomMoLm ob6opynoBaHNs
LICCON. [1Ba komaHO0-KOHTpOMsepa ¢ OTKMo-
HEHVEM Mo 4-M HanpaBreHusiM ¢ BUBpUpYOLLM
VHAMKaTOPOM ABWXeHWS. MNeganbHbIi nepeknio-
Yyatenb Ans TeneckonMpoBaHus. becctynenva-
TO€ ynpaeneHne Bcemu ABWKEHUSIMU KpaHa.

AKCHaTbHO-MOPLUHEBOW Perynmpyembii
ruapomMortop. bapabaH neéeakv noaAbLEMHOro
MexaHuama € NiaHeTapHbIM PeayKTopoMm

1 aBTOMaTUYECKMM HOPMaJTbHO-3aKpPbITEIM
MHOIOAMCKOBbLIM TOPMO30M.

2 andbdpbepeHumanbHbIX LMAMHAPA C npegoxpa-
HUTENbHBIM 0BpPaTHBLIM KIanaHoM.

MexaHu13M noBopoTa

KabuHa kpaHa

YctpouncTBa
6e3onacHoOCTH

MpoTusoBec

TenecKonuuyeckasa
cTpena

AneKTpo-
o6opynosaHue

[Ba MexaHn3ma noBopoTa, COCTOSILLMX 13
rMApPOMOTOpa, NITaHEeTapHOro PeayKTopa, Maro-
ro 3y64aToro Koreca MexaHuama nosopora u
NOAMNPY>XMHEHHOTO CTOMOPHOrO TOPMO3a.

KnumatunsupoBaHHas kabuHa kpaHa 13 NncTo-
BOM cTanun. MoXeT BbITb OTKIOHEHA Ha3ag Ha
20°, 3alMTHOE OCTEKNEeHne, AeTepmarnbHoe
crekno. CTaHaapTHble NpUGopbl yNpaBneHus ¢
3ProHOMUYHBIM pasMelleHem. [ononHuTenb-
HOe 3anacHoe cuaeHbe Ans BTOPOro YerioBeka.
Yno6HbIV Bxog, Gnarogaps rmapaBnuyeckm
oTKuAbIBaeMoWi neceHke. KabuHy ans tpaHc-
NMOPTUPOBKM MOABOPAYMBAIOT K 3aHEN YacTu
NOBOPOTHOM NNaTopMbl.

Orpaxunuutens rpysonoabemHoctv LICCON, tect-
CHUCTEMA, KOHLIEBOW BbIKIOYATENb NOABEMA rPy3a,
npeaoXpaHUTeNbHbIE 1 3arMopHbIe MMAPOKIIanaH.l
ZNA cnyyaes paspbiBa rMAPONpPOBOAOB.

O6wwin npotneoBec 202 T, B HErO BXOAAT: 1 OCHOB-
Has nnuTa 22 T, 18 nnut no 10 T. M’napasnuyeckoe
6annacTpoBO4HOE YCTPOWCTBO (MO 3akasy).

Bce Teneckonunyeckne cekummn BblABUraOTCS Mo
OTAENbHOCTU MPY NOMOLLIM CKOPOCTHOWN CUCTEMBI
TeneckonvpoBaHus TELEMATIK.

BapwuaHT 1: gnvHa ctpensbl 19,9 M — 55 m,
BKIHOYasA NepexofHuK T3 1 ronoBHyto YacTb T3
(363 1). BapunaHT 2: gnunHa ctpens! 18,3 m — 100
M, BKIKOYas rOfoBHY0 Yactb T7 (213 T1).

YnpasneHue 3neKTPMYECKUMU U 3NEKTPOHHLIMM
KOMMOHEHTaMM Yepes HOBEWLLYIO CUCTEMY
nepefayu CUrHanoB no MUHUMYMy Kabenen.
MocToAHHBIN TOK 24 B, 2 aKKyMynAaTOPHbIE
Gatapew no 170 A/uac.

AononuurennHoe obopyaosanme

Y-OoTTsXKKa

AKcueHTpuK E

YanuHutenu

PeweTtyatble yanum-
HUTenu

MoabemMHbIN
MexaHuU3M 2

3- MexaHu3M noab-
eMa Co CTpenoBbIM
nanucnacTtom

CaMoMOHTax
cTpenbl

F'yceHn4HbIe
6awwmaku
'mapaBnnyeckui
ycunutens ynpas-
neHus

LvnuHap nogbéma —
onycKaHus cTpernbl

BkntovaeT B cebs MayTy pacyana ¢ AByms
rpy30BbIMK nebeakamu, yctaHaBnMBaemyto Ha
Teneckonuyeckyto ctpeny 55 unu 100 M; ansa
TPaHCMOPTUPOBKY CKNagblBaeTcs.

Bkntovaet yanvHeHve 6 m ans
TENeckonn4yeckon CTpensl.

Pewetyatas cekumsa 6 m n 10 m.

HenogBwxXHbIN peluetyaTbii yanuuutens 6,5

M — 60,5 M. Tnapasnuyeckas perynmposka 0° —
60° (no 3akasy). Peluetyatbin yanuHUTEnNb C
n3MeHsieMbIM BblnieToM 18 m — 126 m.

AkcranbHO-MOPLUHEBON perynupyoLwwmni osura-
Tenb, kaHaTHas nebenka Liebherr co BcTpoer-
HbIM NIaHETAPHBIM PEAYKTOPOM U MOANPYXK-
HEHHbIM CTOMOPHBLIM TOPMO30M.
AKCHanbHO-MNOPLUHEBOW PErynNMpYOLLNIA
nBuraTenb, kaHatHasa ne6eaka Liebherr co
BCTPOEHHBIM NiaHeTapHbIM PEAYKTOPOM U
noanpy>XMHEHHbIM CTOMOPHLIM TOPMO30OM ANS
nepemMeLLeHNs PELLETYATOro YANMHUTENS C U3-
MEHSIEMbIM BbINETOM.

4 onopHbIX uunuHapa. Maponpueog.
1,5m

[ns o6omnx ryCeHUYHbIX MEXaHN3MOB nepeansu-
XEeHuA.

CbEMHbIN

OcTanbHoe A0oNOAHUTEeNbHOE oGopynosaHue - MO 3anpocy 3aKasvyuKa.
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Dimensions
Encombrement ¢ Dimensioni
Dimensiones ¢ Fa6apursl kpana
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Dimensiones ¢ Fa6apurbl kpana
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Dimensions
Encombrement ¢ Dimensioni
Dimensiones ¢ Fa6apursl kpana
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Transport
Transport

Transport - Trasporto
Transporte - Tpancnopr

Gewicht ohne Winden - Weight without winches - Poids sans treuil - Peso senza argani - Peso sin cabrestantes - Bec 6e3 nebenok: 37,9 t
Breite - Width - Largeur - Larghezza - Anchura - LLinpuna: 3000 mm

- 19400 >
- 14250 >

s
.

OJ
0
3
U
L
~+— 260
~—— 2900

O oMo CICICICION

Gewicht ohne Winden - Weight without winches - Poids sans treuil - Peso senza argani - Peso sin cabrestantes - Bec 6e3 nebenok: 30,2 t
Breite - Width - Largeur - Larghezza - Anchura - LLinpuna: 3000 mm

Option - optional - en option - optional - opcional - no 3akasy | 14250 >

= : N

.

0 Tilo: g g
. - ll
O OMO | © 000 © "

Winde 1 inkl. Seil Winde 2 inkl. Seil Winde 3 inkl. Seil und Verstellflasche

Winch 1 incl. rope Winch 2 incl. rope Winch 3 including rope and luffing pulley block
Treuil 1 avec cable Treuil 2 avec cable Treuil 3 avec céble et palonnier de renvoi

Argano 1 inclusa fune Argano 2 inclusa fune Argano 3 incluso di fune e flangia impennamento
Cabrestante 1, cable de elevacién incluido Cabrestante 2, cable de elevacion incluido Cabrestante 3 incluido cable y motén de ajuste
Nebepnka 1, Bkntoyasi kaHaT INebepka 2, Bkntoyasi kaHaT Ilebepka 3, Bkntovas kaHaT 1 nonucnact

<¢—— 2080 —P>

- 3920 B>
S$2352

Gewicht Gewicht Gewicht
Weight Weight Weight
Poids Poids Poids
Peso 5,1 t Peso 6,6 t Peso 9,9 t
Peso Peso Peso
CobeT. BeC CobcT. Bec CobeT. Bec

13 LTR 11200



Transport
Transport

Transport - Trasporto
Transporte - Tpancnopr

Gewicht - Weight - Poids - Peso - Peso - Co6cT. Bec, T: 62,5 t
Breite - Width - Largeur - Larghezza - Anchura - lUnpuna: 3000 mm

14710

—— 2980 —»
«—— 3170 —

S2337
Gewicht - Weight - Poids - Peso - Peso - Co0cT. Bec, T: 44,3 t
Breite - Width - Largeur - Larghezza - Anchura - LLinpuHa: 3000 mm
-
7
—(O
S$2331
Gewicht - Weight - Poids - Peso - Peso - CobcrT. Bec, T: 25 t
Breite - Width - Largeur - Larghezza - Anchura - LLnpuHa: 3000 mm
Option - optional - en option - optional - opcional - no 3akasy
-
7
=(®) O
S§2342
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Transport
Transport

Transport - Trasporto
Transporte - Tpaxncnopr

9740

A

1530 l=—

0O) (O (©) (O (O

ohne Lenkhilfe

without steering assistance

sans dispositif de direction

senza servosterzosin ayuda de direccion
6e3 ycunutens ynpaeneHust

mit Lenkhilfe

with steering assistance
avec dispositif de direction
con servosterzo

con ayuda de direccion

C ycunuTernem ynpaeneHus

15

1200 mm Bodenplatte
1200 mm Crawler shoes
Tuile 1200 mm
1200 mm Piastre
Teja 1200 mm
['yceHnyHble Bawwmaku 1200 Mm

2x225t

2x26,5t

$2329

1500 mm Bodenplatte
1500 mm Crawler shoes
Tuile 1500 mm
1500 mm Piastre
Teja 1500 mm
l'yceHnyHble Bawwmaky 1500 mm

2x26t

2x30t

LTR 11200



Transport
Transport

Transport - Trasporto
Transporte - Tpancnopr

T7 100 m

Auslegerbreite - Boom width - Largeur de fléche - Larghezza braccio - Anchura de la pluma - LupuHa ctpensi: 3000 mm

| 19060 >
- 18275 >
- C >
= © D D © I0 :
} S COICIGICICICIIOACL
¢— 2010 —>j<— 2500 —» 7410 <¢1700 »|

$2159.01

Positionierungsbereich der Ablagekonsolen - Positioning area for supporting brackets
Zone de positionnement de la console de support - Area posizionamento delle consolle di supporto braccio
Zona de posicionamiento de las consolas de transporte - O6nacTtb ycTaHOBKM TPAHCMOPTHbLIX CTOEK

H (1450 mm) = Mindesthche bei Auslegerhubeinrichtung - Minimum height with boom lifting device - Hauteur minimale du dispositif de levage de la fleche

Altezza minima per dispositivo automontaggio braccio - Altura minima para dispositivo de elevacion - MuH1ManbHas BbicoTa y CTPENOBOro NOABEMHOIO YCTPOUCTBA
1(T7) = 2330 mm
1(T7Y) = 2633 mm

Ohne Auslegerhubeinrichtung - without lifting unit Mit Auslegerhubeinrichtung - with lifting unit
sans dispositif de levage - senza dispositivo automontaggio braccio avec dispositif de levage - con dispositivo automontaggio braccio
sin dispositivo de elevacion - 6e3 nogLeMHoro ycTpoicTea con dispositivo de elevacion - Bkntoyasi nogLEMHOe YCTPOICTBO

Teleskopausleger Schwerpunkt C Gewicht inkl. Ablagekonsolen Schwerpunkt C Gewicht inkl. Ablagekonsolen
Telescopic boom centre of gravity C weight including supporting brackets centre of gravity C weight including supporting brackets
Fleche télescopique centre de gravité C poids avec console de support centre de gravité C poids avec console de support
Braccio telescopico baricentro C peso incl. consolle supporto braccio baricentro C peso incl. consolle supporto braccio
Pluma telescopica punto de gravedad C peso con las consolas de transporte punto de gravedad C peso con las consolas de transporte
TeneckonuyeckascTpena LieHTp TsxecTH C Bec, BKIK0Yas TPAaHCMOPTHbIE CTOMKM LieHTp TskecTu C BeC, BKIKOYas TPAHCMOPTHbIE CTONKM
T7 8927 mm 749t 9070 mm 80,4t
T7Y 8535 mm 99,7 t 8666 mm 105,2 t

A =Teil A/ Part A/ Partie A/ Parte A/ Pieza A/ Yactb A

16

Ablagebock mit max. 70 t belastbar

Supporting stand loadable up to 70 tonnes

Support pouvant étre chargé jusqu’'a 70 t
Cavalletto di supporto braccio con portata max. 70 t
Caballete hasta max. 70 t de capacidad
TpaHcnopTHas cToika, AonycTumas Harpyska 70 T

LTR 11200



Transport
Transport

Transport - Trasporto
Transporte - Tpancnopr

Auslegerbreite - Boom width - Largeur de fleche - Larghezza braccio - Anchura de la pluma - LLinpuHa ctpensi: 3000 mm

T3 55 m

A A

v

17750
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17500
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7410

Positionierungsbereich der Ablagekonsolen - positioning area for supporting brackets
zone de positionnement de la console de support - area posizionamento delle consolle di supporto braccio

zona de posicionamiento de las consolas de transporte - 06nacTb yCTaHOBKM TPAHCMOPTHbLIX CTOEK

(® = T3-Adapter - T3-adapter - T3-adaptateur - T3-adattatore - T3-adaptador - T3-nepexogHuka
(© = T3-Kopf - T3-head - T3-téte - T3-testa braccio - T3-cabezal - T3-ronosHoii YacTn
H (1450 mm) = Mindesthohe bei Auslegerhubeinrichtung - Minimum height with boom lifting device - Hauteur minimale du dispositif de levage de la fleche

Altezza minima per dispositivo automontaggio braccio - Altura minima para dispositivo de elevacién - MuHumansHas BbiCOTa y CTPENOBOrO NMOABLEMHOIO YCTPOWCTBA

K (T3) = 2365 mm
K (T3Y) = 2645 mm

Teleskopausleger
Telescopic boom

Fléche télescopique
Braccio telescopico
Pluma telescopica
Teneckonuyeckasictpena

T3*
T3Y*
T3

T3Y™

Ohne Auslegerhubeinrichtung - without lifting unit

sans dispositif de levage - senza dispositivo automontaggio braccio sin

dispositivo de elevacion - 6e3 nogLeMHOro ycTporcTBa

<1700 >

$2152.01

Mit Auslegerhubeinrichtung - with lifting unit
avec dispositif de levage - con dispositivo automontaggio braccio
con dispositivo de elevacion - Bkntoyas nogbLEMHOE YCTPOICTBO

Schwerpunkt D
centre of gravity D
centre de gravité D

baricentro D
punto de gravedad D
LieHTp TskecTn D

8396 mm
8060 mm
9600 mm

8925 mm

Gewicht inkl. Ablagekonsolen

weight including supporting brackets
poids avec console de support
peso incl. consolle supporto braccio
peso con las consolas de transporte
Bec, BKIK0Yas TPaHCMNOPTHbIE CTOWKU

52,1t
77,0t
58,5t

83,3t

Schwerpunkt D
centre of gravity D
centre de gravité D

baricentro D
punto de gravedad D
LeHTp TskecTn D

8657 mm
8260 mm
9738 mm

9060 mm

Gewicht inkl. Ablagekonsolen
weight including supporting brackets
poids avec console de support
peso incl. consolle supporto braccio
peso con las consolas de transporte
BeC, BKITK0Yas TPAHCMOPTHbIE CTOMKM

57,61
82,5t
64,0t

88,8t

T3*/T3Y* = ohne T3-Adapter und T3-Kopf - without T3-adapter and T3-head - sans T3-adaptateur et T3-téte - senza T3-adattatore e T3-testa braccio
sin T3-adaptador y T3-cabezal - 6e3 T3-nepexofHvika u T3-ronoBHOM YacTn

T3*/T3Y** = inkl. T3-Adapter und T3-Kopf - incl. T3 adapter and T3 head - avec T3-adaptateur et T3-téte - incl. adattatore T3 e testa T3
incl. adaptador T3 y cabezal T3 - Bknioyas T3-agantep 1 oronosok T3

17
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Transport
Transport

Transport - Trasporto
Transporte - Tpancnopr

Auslegerbreite - Boom width - Largeur de fléche - Larghezza braccio - Anchura de la pluma - LupuHa ctpensi: 1650 mm

Gewichte Telesektionen @ — @ inkl. Ablagekonsolen B*: 23,7 t - Weights telescopic sections @ - @ including supporting stands B*: 23,7 t
Poids des éléments télescopiques @ - @ et des consoles de support B*: 23,7 - pesi sezioni telescopiche @) - @ incl. consolle supporto braccio B*: 23,7 t
Pesos de los tramos telescopicos @) — @ incl. las consolas de transporte B*: 23,7 t - Beca BblABKHbIX CEKUMI @) — ), BKMtOYAsi ONOPHbIE KoHconu B*: 23,7 T

< 17024

A

< 8020 >

1 i
| ¥ 0

E E S$2281

E = Abstand vom Schwerpunkt muss auf beiden Seiten gleich groR? sein!

E = Distance of centre of gravity to be equal at both sides!

E = L’écart du centre de gravité doit étre identique des deux cotés!

E = Distanza dal baricentro deve essere uguale da entrambi i lati!

E = La distancia del punto de gravedad debe de ser a ambos lados por igual!

E = PaccTosiHue oT LieHTpa TshKeCT B 06€ CTOPOHbI JOIMKHO BbiTh 0MHaKOBbIM!

B = Teil B/ Part B / Partie B / Parte B / Pieza B / YacTtb B Ablagebock mit max. 12 t belastbar

Supporting stand loadable up to 12 tonnes

Support pouvant étre chargé jusqu'a 12 t

Cavalletto di supporto braccio con portata max. 12 t
Caballete hasta max. 12 t de capacidad
TpaHcnopTHas cTolka, AoMnycTumas Harpyaka 12 T

52283
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Assembly
Montage ° Montaggio
Montaje ¢ MoHnTax

O
i O
O O 0 © © O O © ©
2
O O
3 =)
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4 T I =
O O

19
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Assembly

Montage ° Montaggio
Montaje ¢ MoHuTax

p

; o T T I > T
O O
4 ° U $
6
O OoOMO 0 ©) ©) (©

7

—>

— L

AT T 1T o T

8 3 S

$2350
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Assembly
Montage ° Montaggio
Montaje ¢ MoHnTax

9 i [@) — ‘Tﬁsﬂ

;. =J:—(|:|“—|I n\_
0 O ©O) ©O) O OO © OMO @)

10

11

$2345

21 LTR 11200



Assembly
Montage ° Montaggio
Montaje ¢ MoHnTax

12

13

14

15

16

22

52346
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Selbstmontage Ausleger (Option)

Self erection of boom (option)
Montage avtonome de la fleche (en option) ¢ Automontaggio del braccio (optional)
Avtomontaje pluma (opcional) * Camomonraxx crpens! (onuus)

A
o

T =
= - = = = - - T T
TOY TOY TOYTOYTOYTOYTOYT O o LOMO)
) \\\,//,’ \ \,//‘ \ \,//‘ \ \,//‘ \\~/ )\~ / o \ \

—_— Z =4 0
Cll [T T wr. 5
1

PR i1

"’./.L».y’.:i-\_‘“—llyjk&p-.\‘

$2349
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Auslegersysteme

Boom/jib combinations
Configurations de fléeche - Sistema braccio
Sistemas de pluma - Crpenosbie cucrembl

3 Teleskopausleger 55m - Telescopic boom 55m - Fléche télescopique 55m
Braccio telescopico 55m - Pluma telescopica 55m - Teneckonuueckasa ctpena 55 m

T7 Teleskopausleger 100 m - Telescopic boom 100m - Fléche télescopique 100m
Braccio telescopico 100m - Pluma telescépica 100m - Teneckonu4yeckas ctpena 100 m

N Wippbare Gitterspitze - Luffing fly jib - Fléchette treillis & volée variable
Falcone tralicciato variabile - Plumin abatible - Pelwietuatbivi yanuHutens ¢ M3MeHAEMbIM BbIETOM

F Feste Gitterspitze - Fixed lattice jib - Fléchette treillis fixe
Falcone tralicciato fisso - Plumin fijo - HenoaABmxHbIM peluetyarblid yanMHATESNb

NZF Hydraulisch verstellbare Gitterspitze - Hydraulically adjustable lattice jib - Fléchette treillis a bras réglable hydrauliquement
Falcone regolabile idraulicamente - Plumin abatible hidraulicamente
lmapaBnnyeckn ynpaBnseMbli peletyaTblil YAIMHUTENb CTpenbl

o =
<

M

AN

T

l

o i - :|l:i;;444::1.p i > | i i
T7F/T7NZF T7ZYVEF/ T7ZYVEV2F/
T7ZYVENZF T7ZYVEV2NZF

$2332
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Auslegersysteme

Boom/jib combinations
Configurations de fléeche - Sistema braccio
Sistemas de pluma - CrpenoBbie cucremsl

V2

25

Y-Abspannung - Y-shaped guying system - Haubanage Y - Superlift-Braccio tirantato Y - Arriostrado Y - Y-OTTsKKa

Teleskopausleger-Verldngerung 6 m - Telescopic boom extension 6 m
Rallonge de fleche télescopique 6m - Prolungamento braccio telescopico 6m
Prolongacién de pluma telescépica 6m - YanMHeHne TenecKonuyecKkomn ctpessl 6 m

Teleskopausleger-Verldngerung 10 m - Telescopic boom extension 10 m
Rallonge de fleche télescopique 10m - Prolungamento braccio telescopico 10 m
Prolongacién de pluma telescépica 10 m - YanuHeHue Teneckonmyeckon ctpesnbl 10 m

T3F / TINZF

52333
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Auslegersysteme

Boom/jib combinations
Configurations de fléeche - Sistema braccio
Sistemas de pluma - Crpenosbie cucrembi

VE Teleskopausleger-Verlangerung 6 m + Exzenter - Telescopic boom extension 6 m + Eccentric
Rallonge de fleche télescopique 6 m + Axe excentrique - Prolungamento braccio telescopico 6 m + Excenter
Prolongacion de pluma telescopica 6 m + Exzenter - YanuHeHne Teneckonnyeckomn cTpensl 6 m + SKCLEHTPUK

A
48

T3YV2VE T3YVEN T3YV2VEN T3YVEF/T3YVENZF

52334
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Auslegersysteme - Wippspitze

Boom/jib combinations - Luffing fly jib
Configurations de fléche - Fléchette a volée variable - Sistema braccio - Falcone a volata variabile
Sistemas de pluma - Plumin abatible - Crpenosbie cucremni - Kaualowemes yanuuurene

N-18 m
N-24 m
N-30 m
N-36 m
N-42 m
N-48 m
N-54 m
N-60 m
N-66 m
N-72 m
N-78 m
N-84 m
N-90 m
N-96 m
N-102 m
N-108 m
N-114 m
N-120 m
N-126 m

J Ll L1

i

[omc

(oo}

[omo)

[omo}

ao

p

9 m N-Anlenksttick - N-shaped base section - Elément de base N - Sezione base N - Tramo de arranque N - LLlapHupHasi N-cekuus
NA-6 m

NA-12 m

2 m NM-Reduzierstiick - NM reduction section - Elément réducteur NM - Riduttore NM - Reductor NM - MepexoaHas NM-cekuusi
NM-6 m

NM-12 m

1 m NM-Kopf - NM head - Téte NM - Testa braccio NM - Cabezal NM - lonosHas NM-cekuus

2,2 m NI-Reduzierstiick - NI reduction section - Elément réducteur NI - Riduttore NI - Reductor NI - MNepexogHas NI-cekuus

NI-6 m

NI-12 m

3,8 m NI-Kopf - NI head - Téte NI - Testa braccio NI - Cabezal NI - FonosHast NI-cekuus S2183
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Avuslegersysteme - Feste Spitze

Boom/jib combinations - Fixed fly jib

Configurations de fléche - Fléchette fixe - Sistema braccio - Falcone fisso

Sistemas de pluma - Plumin fijo - Crpenosbie cucrembl - JKeCTKOMOHTUPYEMOM yANIMHUTENE

F-6,5m

F-12,5m
F-18,5m
F-24,5m
F-30,5m
F-36,5m
F-42,5m

F-48,5 m
F-54,5m
F-60,5 m

‘ 3,5 m TF-FuBstiick - TF base section - Elément de base TF - Elemento base TF - Tramo de arranque TF - TF-onopa

- NA-6 m

. 2 m NM-Reduzierstiick - NM reduction section - Elément réducteur NM - Riduttore NM - Reductor NM - MepexoaHas NM-cekuus
|:| NM-6 m

]

3

NM-12 m

1 m NM-Kopf - NM head - Téte NM - Testa braccio NM - Cabezal NM - lonosHasi NM-cekumus S2182

N7\

\/

6411/12412

S2156
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Krandaten
Crane data

Dates de la grue - Dati gru
Caracteristicas - TexHuueckre XapaKTepuCcTUKM KpaHa

I
s

VPV

Antriebe - Drive

stufenlos - infinitely variable Seil @/ Seillange - Rope diameter / length
Mécanismes - Meccanismi en continu - continuo Diametre / Longueur du cable - Diametro / lunghezza fune
Accionamiento - Mpusoab! regulable sin escalonamiento - 6eccTyneHyaro Digmetro / longitud cable - lnametp / annHa tTpoca

Gesamte Vortriebskraft - Total driving force
Puissance propulsive totale - Potenza trazione totale
Fuerza de traslacion - ObLuee TsroBoe ycunuve

Gesamtgewicht: T7YVEF 6,5 m, 102 t Gegengewicht, 1,5 m breite Bodenplatten

Total weight: T7YVEF 6.5 m, 102-t counterweight, 1.5 m wide ground plates

Poids total: T7YVEF 6,5 m, contrepoids de 102 t, tuiles de 1,5 m de large

Peso complessivo: T7YVEF 6,5 m, 102 t contrappeso, 1,5 m piastre

Peso total: T7YVEF 6,5 m, 102 t de contrapeso, Tejas 1,5 m de anchura

O6wwin Bec BmecTe: T7YVEF 6,5 m, npotuBosecom 102 T, N'yceHnyHble bawmaku 1,5 m

Mittlere Bodenpressung: T7YVEF 6,5 m, 102 t Gegengewicht, 1,5 m breite Bodenplatten
Average ground pressure: T7YVEF 6.5 m, 102-t counterweight, 1.5 m wide ground plates
Pression au sol moyenne: T7YVEF 6,5 m, contrepoids de 102 t, tuiles de 1,5 m de large
Pressione media: T7YVEF 6,5 m, 102 t contrappeso, 1,5 m piastre

Media de presion sobre suelo: T7YVEF 6,5 m, 102 t contrappeso, Tejas 1,5 m de anchura
CpenHee gasneHue Ha rpyHT: T7YVEF 6,5 m, npotusoBecoM 102 T, lyceHnyHble Gawmakm 1,5 m

Normalgang - normal gear - marche normale - andatura normale - marcha normal - HopManbHbI Xo4
Schnellgang - rapid gear - marche rapide - andatura veloce - marcha répida - 6bICTpbIV x04

Zulassige Steigfahigkeit - Permissible gradability - Pente admissible
Pendenza - Ascenso fiable - [lonycTmas kpyTM3Ha npeogoneBaemMoro nogbema

m/min fur einfachen Strang - single line
0-135 m/min au brin simple - per tiro diretto - a tiro directo 28 mm/ 600 m
M/MWH NPY OAHOKPATHOW 3anacoBKe

m/min fiir einfachen Strang - single line
0- 135 m/min au brin simple - per tiro diretto - a tiro directo 28 mm /940 m
M/MWH NPY OAHOKPATHOW 3anacoBKe

m/min fur einfachen Strang - single line
0-119 m/min au brin simple - per tiro diretto - a tiro directo 28 mm /950 m
M/MWH NP1 OAHOKPATHOW 3anacoBKe

min’!
0-084 06/MUH
ca. 130 s bis 86° Auslegerstellung - approx. 130 seconds to reach 86° boom angle
env. 130 s jusqu’a 86° - circa 130 secondi fino ad un‘angolazione del braccio di 86°

Traglast - Load - Forces de levage t Rollen - No. of sheaves Strange - No. of lines
Portata - Capacidad de carga t Poulies - Pulegge Brins - Tratti portanti
[py3onoabemHoCTb, T Poleas - KaHaTHbIx 61oKoB Reenvios - 3anacoska

363 13 27

320 11 23

227 7 15

112 3 7

50 1 3

16 - 1

29

aprox. 130 segundos hasta 86° de inclinacién de pluma - ok. 130 cek Ans nogbema cTpenbl fo 86°

660 kN

~380t

~ 14 t/m?

0-0,3 km/h
0-1,8 km/h

12 %

Max. Seilzug - Max. single line pull
Effort au brin maxi. - Mass. tiro diretto fune
Tiro méx. en cable - Makc. TArosoe ycune

167 kN

167 kN

213 kN

ca. 320 s/ 770 s fur Auslegerlange 55 m / 100 m - approx. 320 s / 770 seconds for boom extension from 55 m /100 m
env. 320 s / 770 s pour passer de 55 m / 100 m - circa 320 s / 770 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 55 m / 100 m
aprox. 320 s / 770 segundos para telescopar la pluma de 55 m / 100 m - ok. 320 / 770 cek fo AnvHbl cTpensl 55/ 100 m

Gewicht - Weight t
Poids - Peso t
Pesot-Bec, T

9,5/8/6,5/5
7,6/6,6/56/4,6
6/5/4/3
45/35/25/1,5
3/2/1
1,1
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Traglasten

Lifting capacities
Forces de levage ¢ Portate
Tablas de carga * FpysonoabemHocTb

7

100 m 360° 202t vorlavtio orio
= E 5 EN et e
7" - pretimine™
f 18,3 m|24,1 m|{29,9 m|35,8 m|41,6 m|47,5m|53,3m|59,1m| 65m |70,8 m|76,7 m|82,5m|88,3m|94,2m| 100 m M

> m > m

3 213 213 213 8

3,5 213 | 213 | 213 | 213 3,5

4 213 213 2183 | 213 213 4

4,5 213 213 213 | 213 213 4,5

5 213 | 213 | 218 |213 |213 |213 5

6 213 213 2183 | 218 213 213 145 136 6

7 213 213 213 | 213 213 207 136 130 100 7

8 213 | 213 | 213 |213 |213 |194 |128 |[123 95 76 8

9 213 213 213 | 218 213 183 121 118 90 72 59 9
10 213 213 213 | 213 210 173 115 112 86 69 57 47 10
12 213 | 213 | 213 | 211 184 | 155 |105 | 103 77 63 52 44 36,5 | 28 25,2 12
14 205 205 196 | 182 164 139 95 95 71 58 48,5 41 34,5 26,6 | 24,2 14
16 168 181 173 | 161 145 127 87 88 64 54 44,5 38 32,5 25,4 23,2 16
18 160 | 152 | 142 | 131 114 81 82 58 495 | 415 | 355 | 30 242 | 22,2 18
20 141 136 | 128 117 105 74 76 54 45,5 | 38,5 33 28,3 23,1 21,3 20
22 104 122 114 107 96 69 71 50 42,5 | 35,5 31 26,6 | 22,1 20,4 22
24 108 | 104 98 87 64 66 455 | 39,5 | 33 28,5 24,9 21,1 19,5 24
26 97 95 89 81 59 63 41,5 | 36,5 | 31 27 23,1 20,1 18,5 26
28 70 86 82 75 55) 59 39 33,5 | 28,8 | 25,6 21,6 19 17,5 28
30 78 76 69 52 55 36 31,5 | 26,6 | 24,2 20,3 18,1 16,6 30
32 70 70 65 49 52 33 29,1 246 | 22,8 19 17,3 15,6 32
34 41,5 65 61 45,5 50 30,5 | 26,8 | 23,1 21,4 17,7 16,5 14,8 34
36 60 57 43,5 47 285 | 246 | 21,5 20,3 16,8 15,6 13,9 36
38 52 68 41 44,5 26,5 | 22,8 | 20 19,2 16 14,8 13,1 38
40 30,5 50 38,5 42,5 245 | 21,3 18,4 18,1 15,3 14 12,2 40
42 47 36,5 40,5 22,6 | 20,3 171 17 14,6 182 11,4 42
44 40,5 34,5 38,5 | 21,2 | 19,3 16,1 16,1 14 12,7 10,6 44
46 33 36,5 19,8 | 18,3 | 15,2 155 18,8 12,1 9,9 46
48 31 35 18,4 | 17,6 14,3 14,8 12,7 11,5 9,3 48
50 29,7 B85 17 16,9 13,6 14,2 12,2 10,8 8,6 50
52 32 15,8 | 16,2 13 13,6 11,7 10,2 8 52
54 30,5 14,7 | 15,5 12,4 12,9 11,2 9,7 7,3 54
56 26,2 13,8 | 14,9 11,8 12,3 10,7 9,2 6,7 56
58 13,3 | 144 11,2 11,6 10,2 8,6 6,2 58
60 12,8 | 18,9 10,6 10,9 9,6 8,1 5,7 60
62 12,6 | 13,4 10,2 10,3 9,1 7,6 5,2 62
64 13 9,8 9,6 8,5 7 4,7 64
66 12,6 9,3 9 8 6,5 4,2 66
68 12,5 8,9 8,4 7,4 6 3,6 68
70 8,5 7,8 6,9 5,4 8 70
72 8,2 7,3 6,3 4,9 2,5 72
74 6,1 6,7 5,8 4,4 1,9 74
76 6,2 54 3,8 1,6 76
78 5,7 4,9 3,4 1,2 78
80 4,4 2,9 80
82 4 2,3 82
84 3,6 1,8 84
86 1,4 86
88 1 88

TAB 1940001
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Hubhéhen

Lifting heights 17
Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento

Alturas de elevacién ¢ Boicota nogbema

108 m
104
100

96

T 92

88

84

T88,3m 80

76

72

| 68

64

60

56

/ 52
48

44

}\ 40
36

32

28

24

20

16

12

8

4

$2339
12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92m

31 LTR 11200



Traglasten
Lifting capacities

Forces de levage ¢ Portate

Tablas de carga * Fpy3onoabemHocTb

100 m
— T
T7}Y - .
358m | 416m | 47,5m | 53,3 m
213
213
213 213
213 213 213
213 213 213 213
213 213 213 213
213 213 213 209
213 213 211 203
213 213 206 197
213 204 196 187
209 196 187 178
185 188 179 170
166 168 170 162
149 152 153 149
132 136 137 135
118 122 123 122
106 110 111 112
96 99 101 102
87 91 93 93
74 83 85 85
45 76 78 79
70 72 73
58 67 67
31 62 62
57 58
45,5 54
51
45
35

360°

N
o
N
=

59,1m

212
206
213
208
202
192
182
173
157
141
131
120
110
101
93
86
79
73
68
63
59
55
51
48
45
42
36
27,4

[0}

5m

192
193
201
196
186
177
168
150
134
124
114
106
98
il
84
78
73
68
63
59
55
51
48
45
42
39,5
37,5
34,5
28,6
20,5

EN

70,8 m

164
178
171
161
149
137
128
118
108
100
92
88
82
7
71
67
62
59
55
51
48
45
42,5
39,5
37,5
35
33
31
27,6
22,4

Vorlavfig ssorio
Prb\i:\"'!sl;::‘:".?pemeuno
Pro’ p‘e“ m“‘ql‘y
76,7m | 82,5m | 88,3 m
127
147 106
139 119 95
131 113 93
124 107 89
117 101 85
110 96 81
101 91 77
92 86 73
85 82 70
79 76 67
76 71 64
73 66 61
69 63 58
65 61 56
61 58 53
57 55 51
53 52 48,5
50 48,5 47
47 46 44
44,5 42,5 41,5
42 39 39
39,5 36,5 36,5
37 34,5 34,5
34,5 32 32,5
32,5 30 30,5
30,5 27,7 29
28,8 25,7 27,3
27,1 241 25,7
25,3 22,5 24,2
21,4 20,9 22,4
16,7 19,3 20,9
17,8 19,4
16,2 18
11,9 16,5
14,5
11,2
7,2

94,2 m

74
71
68
66
63
61
58
56
54
52
50
48,5
47
45,5
44
42,5
41
39,5
37,5
35
33
31
29,2
27,3
25,6
23,8
22,1
20,4
18,6
17
15,9
14,9
13,8
12,7
11,7
9,9
6,9

100 m

62
60
57
55
54
52
50
48,5
47
45
435
42
41
39,5
38,5
37,5
36
34,5
31,5
29
26,4
23,8
21,1
18,5
17
15,9
14,8
13,7
12,6
11,5
10,4
9,5
8,6
7,7
6,8
5,9

4,1

T7Y

32

TAB 1940056
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Hubhéhen
Lifting heights T7Y

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién ¢ Boicota nogbema

108 m
104
100
9
92
88
84
80
T88,3m 76
72
68
64
60
56
52
48
44

40

36

32

28

24

20

16

12

8

4

S2341 0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92m
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Traglasten

Lifting capacities T7ZYVEF 6,5 m /
Forces de levage ¢ Portate Y‘,
Tablas de carga * Fpysonognemnocrb T7 ENZF 6’5 L
100 m 6m 65m 360° 202t vorlawhio
Ce] — — yO'
N 7 T () E_E EN | i
T7) Y V|- E NZF T - pretimina’y
475m+91m* |15383m+91m* 591 m+91m*| 65m+91m* | 70,8 m+91m* |76,7m+9,1m*|82,5m+ 9,1 m*
3 6,5m 6,5m 6,5m 6,5m 6,5 m 6,5 m 6,5m f
= m 0° 30° 60°| 0° 30° 60°| 0° 30° 60°| 0° 30° 60°| 0° 30° 60°| 0° 30° 60°| 0° 30° 60° = m
8 166 8
9 163 163 9
10 160 160 159 10
12 154 109 155 109 154 151 12
14 149 107 75 |151 107 75 |150 107 143 125 14
16 145 105 75 (146 105 75 (145 105 74 129 105 74 117 102 86 16
18 141 103 74 142 104 74 1134 104 74 1116 103 74 1107 103 74 |78 94 71 18
20 136 102 73 [130 102 73 [123 102 73 (106 102 73 | 97 102 73 |70 94 73 |65 20
22 122 101 73 1117 101 73 111 101 73 | 96 101 73 189 99 73 |63 8 73 |59 75 22
24 111 99 72 |106 100 73 |101 99 73 | 88 97 72 | 81 90 73 |57 84 73 |54 71 72 24
26 101 98 72 |96 99 72 |92 95 72 | 80 89 72 | 74 82 72 |51 78 72 485 67 69 26
28 92 95 72 | 88 91 72 | 84 87 72 |73 82 72 | 68 75 72 |455 70 72 445 61 66 28
30 84 87 72 | 81 83 72 | 77 80 72 | 68 75 72 | 62 69 71 |41 63 68 |40 56 62 30
32 77 80 74 77 72 |70 73 72 | 62 68 70 | 57 64 66 [375 56 63 [365 50 57 32
34 7173 68 70 72 | 65 67 69 | 58 63 65 | 51 58 61 |335 50 58 |33 455 52 34
36 66 68 63 65 60 62 63 | 54 58 60 | 4555 53 56 [29,7 44 51 |30 415 465 36
38 60 62 58 60 55 57 495 53 55 | 415 49 51 |259 385 45 |273 37 415 38
40 56 57 54 55 51 53 455 485 50 | 38 45 47 22,7 34 39 |244 33 365 40
42 B | &8 49,5 51 46,5 48,5 415 45 34 M 43 1202 29,7 34 216 29,1 325 42
44 47,5 48,5 46 475 43 45 375 415 30,5 375 39 (17,7 253 289 18,9 26,1 28,6 44
46 435 45 42,5 435 40 45 35 38 26,9 35 151 21,6 246 |16,9 23,1 25,1 46
48 40,5 415 39 40 37 38 325 345 244 32 12,6 18,7 15 20,1 21,8 48
50 375 38 36 37 34 355 29,8 32 21,9 289 10,3 159 13 17,2 188 50
52 345 35 33 34 il | 2B 27,1 29,3 194 26,2 86 13 11 151 16 52
54 32 30,5 315 289 30 245 26,7 16,9 23,1 6,8 10,1 9 13 54
56 28,6 28,2 289 26,5 27,5 22,3 241 14,5 20,1 51 8 7,5 10,9 56
58 22,6 259 26,5 24 249 20,5 22,1 12,3 17,1 26 6 6,1 88 58
60 23,6 21,7 225 18,7 20 10,7 14,1 3,8 47 69 60
62 19,8 19,6 20,3 16,8 18 9 12 28 54 62
64 14,5 17,6 15 16,1 7,3 99 39 64
66 15,7 13,2 14,3 57 1,7 2 66
68 12 11,8 12,6 4 57 68
70 72 10,3 26 41 70
72 8,7 1,7 19 72
74 52 1 74
* Adapter - adapter - piece d’adaptateur - adattatore - adaptador - agantep TAB 1940375 / 1940386 / 1940397
100 m 6m 65m 360° 202t Vorlavfig sorio
Cel — — o .Pro’
W 7 ] E E EN | oo
T7julY VIHE NZF - T = pretimina’y
883m+91m* 942m+91m* 100 m + 9,1 m*
3 6,5 m 6,5 m 6,5 m 3
> m 0° 30° 60° 0° 30° 60° 0° 30° 60° = m
20 47 37 20
22 42,5 58 33,5 25,3 22
24 38 58 56 30,5 41,5 41,5 22,4 8.5 24
26 34,5 48 55 27,1 SIS 40,5 19,7 28,1 o1 26
28 30,5 43 50 24,2 33,5 39 17,3 24,8 29,8 28
30 27,5 38,5 45 21,5 30 85 15 21,7 26,3 30
32 24,5 34 40 19 26,8 31,5 13 18,9 23,1 32
34 21,8 30,5 E515 16,7 23,7 27,6 11 16,2 19,9 34
36 19,3 27,2 il 14,5 20,8 24,4 9,3 13,9 16,8 36
38 17,2 24,2 27,4 12,8 18,4 21,3 7,6 11,6 14,2 38
40 15,1 21,1 24 11,2 16,1 18,4 6,1 9,9 11,7 40
42 13 18,1 20,5 9,7 13,7 15,8 4,6 8,2 9,5 42
44 10,9 189 17,8 8,1 11,4 13,1 3,1 6,5 7,5 44
46 8,8 185 15 6,6 9,3 11,1 2 4,3 5.8 46
48 7,4 11,4 12,5 4,7 7,7 9 2,5 & 48
50 5,9 9,4 10,3 B19) 6,1 7,1 1,9 50
52 4.1 7,3 8,3 2,6 4,2 515 1,2 52
54 2,3 5,9 6,6 1,9 2,2 & 54
56 4,4 1,1 1,2 1,5 56
58 2,5 58

* Adapter - adapter - piece d’adaptateur - adattatore - adaptador - agantep
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TAB 1940375 / 1940386 / 1940397
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Hubhéhen
Lifting heights TZYVEF 6,5m /
m

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento T7WENZF 6’ 5

Alturas de elevacién ¢ Beicora nognema

120 m

116

112

108

104

100

96

92

88

84

80

76

72

68

64

60

56

52

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12

8

4

S2354 0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92m
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Traglasten

Lifting capacities T7YVEV2F 615 m /
Forces de levage ¢ Portate TmEvaZF 6’5 m
Tablas de carga * Fpysonognemnocrb

100 m 6m 0m 65m 360° 202t vorlavft 3 serio

N P F 'rﬁ1' Q EHE EN Pfé‘::‘iis‘;:;':{-‘:pe"‘e“"
7Y\ /R V| E V2l | @NzZFl Se== P eetiminarY

47,5 + 19,1 m*|53,3 + 19,1 m*|59,1 + 19,1 m*| 65 + 19,1 m* |70,8 + 19,1 m*|76,7 + 19,1 m*|82,5 + 19,1 m*|88,3 + 19,1 m*

3 6,5 m 6,5 m 6,5 m 6,5m 6,5m 6,5m 6,5m 6,5m f

<> m | 0° 30° 60°| 0° 30° 60°| 0° 30° 60°| 0° 30° 60°| 0° 30° 60°| 0° 30° 60°| 0° 30° 60°| 0° 30° 60° > m
9 123 9
10 119 116 10
12 12 87 109 108 12
14 105 83 74 (103 82 102 102 101 14
16 9 80 71 |98 79 71 |97 78 68 |97 78 96 85 70 475 16
18 93 76 69 |93 75 69 |93 75 68 |93 75 68 |90 75 68 |81 74 63 415 18
20 8 73 67 |8 73 66 (8 73 66 |89 73 67 |8 73 67 |77 72 66 |56 66 36 58 20
22 8 70 64 |8 70 64 |8 70 65 |8 71 65 |8 71 65 |73 71 65 |49 63 63 |31 53 55 22
24 8 68 62 |81 68 63 |8 68 63 |8 68 63 |77 69 64 |66 68 64 |[425 60 61 |263 48 53 24
26 77 65 60 |78 65 61 |78 66 61 |79 67 62 |73 67 62 |58 65 62 [365 57 58 (219 42 51 26
28 73 63 59 |74 63 59 |76 64 60 |74 65 60 |68 65 61 |51 61 61 |315 55 55 |181 355 465 28
30 70 61 5 |71 61 58 |72 62 58 |68 63 59 |63 63 60 (435 59 59 |263 51 53 |143 295 40 30
32 67 58 55 |68 59 56 |66 60 57 |62 61 58 |59 60 59 |38 56 56 |216 435 50 |11,1 238 335 32
34 65 56 54 |65 58 55 |61 59 56 |57 60 56 |54 57 57 (325 52 54 |177 37 46 | 81 184 273 34
36 62 55 53 |60 56 53 |56 57 54 |52 55 55 | 49552 54 (277 48 51 |142 305 405| 62 144 21,1 36
38 58 53 55 54 52 |52 54 53 |48 50 52 | 45548 495|226 435 47 (107 244 33 | 46 104 156 38
40 54 51 51 53 475 495 51 | 44 465 475| 415 44 455|175 385 435| 72 182 258| 31 64 108 40
42 50 495 47 49 44 46 47 | 405 425 44 | 37 405 415|132 315 39 13 197 2 6,1 42
44 46,5 48 435 455 405 425 375 395 405| 325 37 38 |108 247 33 10,1 137 3 44
46 43 445 405 42 375 39 345 36 27534 35 | 84 178 252 72 83 46
48 40 45 375 39 345 36 315 33 22831 32 | 6 108 174 36 48
50 37 38 345 36 32 335 289 30,5 18 286 27 87 96 50
52 345 355 32 335 294 30,5 265 28 15 252 6,6 52
54 315 325 298 31 27 283 243 256 121 215 44 54
56 293 30 275 285 249 26 22,1 234 92 178 56
58 27,1 278 254 26,4 22,8 239 20,1 21,3 63 14 58
60 25 257 231 241 208 219 183 194 10,2 60
62 229 21 219 18,7 197 164 17,5 6,5 62
64 21 19,1 198 16,8 17,7 144 155 64
66 17,2 17,3 179 15 158 12,6 13,6 66
68 12,6 15,6 132 14 109 11,8 68
70 139 11,6 123 93 10,1 70
72 10,3 10,1 78 85 72
74 838 64 7 74
76 7 5 56 76
78 85 78

* Adapter - adapter - piece d’adaptateur - adattatore - adaptador - anantep

36
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e i S T7YVEV2F 6,5 m /
m

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento T7Yv!v2 NZF 6 ’5

Alturas de elevacién ¢ Beicora nognema

120 m

116

iy

112
108

104

AVAVAVAVATR

100

96

i
NAN]

ﬁﬁ

92

88
84
80
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12

8

4
s2353
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92m
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Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage ¢ Portate

Tablas de carga * FpysonoabemHocTb

55m 360° 202t
g 1P1 E E EN
T3~ =
f 19,9 m* 258 m* 31,6 m*
> m
3 351 360
3,5 341 351 354
4 331 342 346
4,5 321 334 339
5 311 327 332
6 289 310 319
7 270 293 305
8 253 277 290
9 239 263 277
10 226 251 260
12 205 230 223
14 189 212 197
16 178 189 172
18 144 166 155
20 147 138
22 131 126
24 93 114
26 104
28 9%
30 61
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

37,4 m*

298
288
279
261
245
231
218
207
188
172
157
142
130
119
109
101

92

85

79

72

Vor\a"“g isorio

< winaire® Pro eHHoO
Pﬁ;'\:\isio“¢"‘pe“
Pre“““‘“‘”
43,3 m* 49,1 m
206

193 157
181 147
170 137
159 129
149 121
130 108
116 97
103 88
93 80
86 72
79 66
74 61
68 56
64 52

60 47,5
57 44

54 41,5

51 38,5
48,5 36
46,5 34
32
30

28,4

55 m*

123
116
110
105
94
85
77
71
65
59
55
51
47
43,5
40,5
37,5
35
33
30,5
28,7
26,9
25,4
23,9
22,5
21,4

T3

>

o

©oOo~NO O~ WW
[6)]

44
46
48
50
52

* Teleskopausleger inkl. 2,2 m T3-Adapter + 0,5 m T3-Kopf - Telescopic boom incl. 2.2 m T3-adapter + 0.5 m T3-head

Fléeche télescopique avec 2,2 m T3-piece d’adaptateur + 0,5 m T3-téte - Braccio telescopico incl. 2,2 m T3-adattatore + 0,5 m T3-testa braccio
Pluma telescopica incl. 2,2 m T3- adaptador + 0,5 m T3-cabezal - Teneckonuyeckan ctpena Bkntoyas 2,2 m T3-agantep + 0,5 m T3-ronosHas 4acTb

38
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Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién ¢ Boicota nognema

39

T55 m

T49,1 m

T43,3m

T37,4 m

T31,6 m

44
40
?\ 36
T25,8 m 32

$
28

T19,9 m

24
[ 20
16

T3

64 m
60
56
52

48

12

86°
J— 8
= 4
S2340 0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 40 44 48 52 56 m
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Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage ° Portate

Tablas de carga * FpysonoanemHocTb

55m 360° 202t vorlawfid _ .
@ = = . ire-ProvVie
sl E_E EN i
T3).Y — pretimine”y
3 31,6 m” 37,4 m* 43,3 m* 49,1 m~ 55 m* \

> m 0°/180° **

2,5 1200

3 1000

3,5 900 363

4 830 363

4,5 700 363 363

5 580 363 362 349

6 360 360 352 343 325

7 354 354 348 333 316 283

8 343 325 323 312 301 270

© 316 299 299 290 280 258
10 294 276 277 270 261 246
12 256 239 240 237 230 222
14 226 209 211 211 205 199
16 200 185 187 187 184 179
18 177 166 167 168 164 159
20 154 146 148 149 146 142
22 135 129 131 132 131 127
24 119 115 117 118 118 115
26 106 103 105 106 106 104
28 86 90 95 96 96 95
30 47 51 86 87 87 87
32 78 79 80 79
34 66 73 73 73
36 67 67 67
38 61 62 61
40 49 57 57
42 53 52
44 47,5 48,5
46 36 45
48 41,5
50 35,5

T3Y

©

10
12
14
16
18
20
0D
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

* Teleskopausleger inkl. 2,2 m T3-Adapter + 0,5 m T3-Kopf - Telescopic boom incl. 2.2 m T3-adapter + 0.5 m T3-head
Fleche télescopique avec 2,2 m T3-piéce d’adaptateur + 0,5 m T3-téte - Braccio telescopico incl. 2,2 m T3-adattatore + 0,5 m T3-testa braccio
Pluma telescopica incl. 2,2 m T3- adaptador + 0,5 m T3-cabezal - Teneckonuueckas ctpena Bkno4as 2,2 m T3-agantep + 0,5 m T3-ronoBHas 4yacTb

** Traglasten tUber 363 t nur mit Schwerlastausleger und Zusatzeinrichtung - Load capacities over 363 t only with heavy-lift boom and additional equipment
Capacités supérieures a 363 t uniquement avec fleche pour charges lourdes et dispositif auxiliaire - Portate oltre 363 t, solo con braccio pesante e dispositivo addizionale

Capacidades de carga por encima de 363 t sélo con pluma para cargas pesadas y equipamiento adicional
rpy30|'|0[J,'beMHOCTb cBblwe 363 T BO3MOXHA TOMbKO C MOMHON CTpeJ‘IOVI W OONOSTHUTENbHLIM 060py,qosaHV|eM
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Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién ¢ Boicota nognema

T55 m

T49,1 m

T43,3|n

// 48
T37,4 m 44
// 40

T31,6 m
f 36
32
28
24

(8]

20
16

T3Y

64 m

60

56

52

12

86°
— 8
= 4
S2338 0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 m

41

LTR 11200



Traglasten

Lifting capacities

et

16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98

100

104

108

112

116

120

Forces de levage ¢ Portate TsYVEN
Tablas de carga * Fpysonognemnocrb
55m 6m 18—126m 360° 202t 1 v,,\&ui seorio
- e Q E S %0 EN | et
s T3 Y\ /B ViiE NG === P protimine™Y
52,2 m + 10,2 m* 3
24m?|30m"|36m"|42m"| 48 m |54 m |60m |66m | 72m |78 m |84 m |90m | 96 m |102 m|108 m|114 m|120 m|126 m —m
157 16
147 | 142 18
138 | 133 | 121 | 104 20
130 | 126 | 117 | 103 | 88 22
121 | 119 | 112 | 100 | 87 | 74 58 45 24
111 | 113 | 108 | 97 | 85 |74 60 47,5 | 36 26
102 | 106 | 104 | 95 | 83 |73 62 49,5 | 38,5 | 28,7 | 22,1 28
99 98 | 92 | 81 |72 61 51 40 30,5 22,9 | 17,8 30
92 91 90 | 80 | 70 60 51 41,5 | 32 24,1 | 18,5 | 13,4 32
86 | 85 84 | 78 |69 60 51 42,5 | 335|254 | 19,1 | 139 | 10,8 | 8,3 34
80 79 | 76 | 68 59 50 |42 34,5 26,4199 | 145|112 | 86| 6,5 36
75 74 | 73 | 67 58 495|415 |35 |27,4|208| 15 16| 9 6,8 | 5 38
71 70 | 70 | 66 57 | 48,5 | 41 35 |281|21,7|156 | 12 93| 71| 52| 28 40
66 | 67 | 65 56 | 48 41 34,5284 |223|16,2 | 124 | 96| 7,3 | 53 | 3,1 42
63 | 65 | 63 55 | 475 |40 |34,5)|282 228 16,8128 |10 76 | 55 | 33 44
60 | 62 | 61 55 | 47 39,5 | 34 28 |22,8|17,3|13,2|103| 79 | 57 | 3,6 46
59 |58 |54 46,539 |335|278|228|176| 136|106 | 8,1 | 6 3,9 48
56 | 55 53 46 38,5 | 33 27,3 22,9 | 17,6 | 14 10,8 | 8,4 | 62 | 4,2 50
53 | 53 52 455 |38 |325|26,9|226|17,7| 14,3 | 11 86 | 64 | 44 52
50 |50 45 37,5 | 32 26,5222 17,8 | 145|113 | 89 | 6,5 | 4,7 54
48,5 | 48 44,5 | 37 32 26 | 21,9|175|148 | 115| 9 6,7 | 4,9 56
46 | 455|445 |36,5|315|256|215| 172|148 | 11,8 92 | 6,9 | 5 58
44 43 36,5 | 31 252 (21,1(16,9 | 145 | 12 94 | 7 51 60
42 41,5 | 36 30,5249 | 208|166 | 143 |119| 96 | 7,1 | 51 62
39,5| 355|305 | 245|204 | 16,3 | 14 11,7 96 | 73 | 52 64
38 |355|30 24,1 | 20,1 | 16 13,7 1116 | 94 | 74 | 52 66
36,535 |29,7|238)|19,7 (158|135 |11,4| 93 | 73 | 53 68
35 | 294235194 155|132 | 11,3 | 9,1 | 7,2 | 53 70
33,56 |29,2|232|19,1 | 153|129 | 11,1 | 9 71 | 52 72
32 29,2 | 23 18,8 | 15 12,7 1109 | 89 | 7 5,1 74
29,1 | 22,7 | 18,6 | 14,9 | 124 | 10,7 | 87 | 6,9 | 5 76
29 22,6 | 18,3 | 14,7 | 12,1 | 105 | 86 | 6,8 | 4,9 78
272 | 22,5 | 18 1451119|104 | 84 | 6,7 | 48 80
22,4 17,8 (143 | 11,7 | 102 | 82 | 6,5 | 4,7 82
22,3 | 17,7 | 142 | 11,5 | 10 81 | 63 | 45 84
22,3 17,6 | 14 11,3 98| 79 | 62 | 44 86
17,4 1139 | 111 | 97| 78 | 6 4,3 88
17,4 1 13,8 | 10,8 | 95| 7,7 | 58 | 4,1 90
17,4 1138 | 10,7 | 93| 76 | 57 | 4 92
13,7 | 106 | 91| 7,5 | 55 | 3,9 94
13,7 | 10,5 | 9 73 | 54 | 37 96
13,7 1104 | 89| 72 | 52 | 3,6 98
102 | 88| 71 | 5 3,5 100
86| 6,9 | 47 | 32 104
86| 66 | 45 | 29 108
6,4 | 43 | 2,7 112
41 | 24 116
39 | 2,2 120
2 124

124

* Adapter - adapter - piece d’adaptateur - adattatore - adaptador - anantep

42

TAB 1942364
) TAB 1942365
2 TAB 1942366
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I-I.ulthéhen.
:.I:lf:::ugrsl:leellgel\:::e * Altezze di sollevamento TsYVEN

Alturas de elevacién ¢ Boicora noasema

192 m
188
184
180
176
172
168
164
160
156
152
48
44
40
36
32
28
24
20
116
112
108
104
100
96
92
88
84
80
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12

—_ 4 4 a4 a4 a4 a4

S$2356
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100104108112116120124128 m
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Traglasten

Lifting capacities
Forces ?Ie Ieeuge e Portate 13W2VEN
Tablas de carga * FpysonoanemHocTb
55m 0m 6m 36-126m 360° 202t vortavfis
S Laal E_E "' EN sl
s 731 Y\ /M V2 VIE NS === P peetiminarY
f 52,2 m + 20,2 m* 3
> m |36m"|42m"| 48m | 54m | 60m | 66m | 72m | 78m | 84m | 90m | 96 m |102m | 108 m | 114 m| 120 m = m
20 112 20
22 107 98 22
24 102 94 83 24
26 97 90 82 26
28 92 87 79 70 58 41,5 28
30 88 83 77 69 56 445 | 30,5 | 244 | 171 12,4 30
32 85 80 74 68 58 46,5 | 34 26,3 | 18,8 | 12,9 32
34 80 77 71 66 58 48,5 | 36 28,3 | 20,3 | 14 34
36 74 74 69 64 57 48,5 | 38 29,8 | 22,1 15,2 36
38 68 71 67 62 56 48,5 | 39 31 23,4 | 16,8 | 10,7 7,8 5,1 38
40 63 67 64 60 55 48 39,5 | 32 246 | 18 11,9 8,1 55 3 40
42 62 62 58 53 47 40 33 25,3 | 19,1 13 8,9 59 3,3 42
44 58 58 56 52 46,5 | 39,5 | 33 26,1 19,8 | 13,9 9,8 6,7 3,6 44
46 54 54 55 51 455 | 39 88 26,6 | 20,5 | 14,6 10,6 7,5 4,3 46
48 51 53 49,5 | 445 | 385 | 325 | 26,5 | 21,2 | 15,2 11,3 8,2 5,1 48
50 47,5 | 50 48 43,5 | 38 32 26,4 | 21,3 | 15,8 11,8 8,8 59 2,6 50
52 43 47 47 425 | 375 | 31,5 | 26,1 21,4 | 16,2 12,3 9,2 6,7 3,2 52
54 44 455 | 41,5 | 37 31,6 | 25,7 | 21,4 | 16,5 12,8 9,6 7 3,8 54
56 40,5 | 42,5 | 40,5 | 36 31 252 | 211 16,7 13 10 7,4 4,2 56
58 37 40 39,5 (135 30 24,8 | 20,7 | 16,7 13,1 10,2 7,7 4,7 58
60 37 38 33,5 | 29 244 | 20,4 | 16,3 13,3 | 10,3 7,9 5,1 60
62 34 355 | 325 | 28 23,7 | 20 15,9 13 10,4 8 5,5 62
64 31 325 | 31,56 | 27 23 19,6 | 15,5 12,6 | 10,3 8 58 64
66 30 30 26 223 | 19 15 12,3 | 10 8 5,9 66
68 27,3 | 286 | 249 | 21,6 | 18,4 | 14,6 11,9 9,7 7,8 L5 68
70 245 | 27,3 | 23,8 | 21 17,7 | 14 11,6 9,4 7,5 5,4 70
72 25,7 | 22,7 | 20,1 17,1 13,5 11,2 9,1 7,3 52 72
74 23,7 | 216 | 19,2 | 16,4 | 13 10,7 8,8 7 5 74
76 215 | 204 | 183 | 15,7 | 12,4 10,2 8,4 6,7 4,8 76
78 19,1 17,4 | 15 11,9 9,8 8 6,5 4,6 78
80 17,7 | 16,5 | 14,2 11,3 9,3 7,6 6,2 4,3 80
82 16,2 | 154 | 13,5 | 10,7 8,8 7,2 5,8 41 82
84 14,3 | 12,7 | 10 8,3 6,8 5,5 3,8 84
86 13,2 | 11,9 9,4 7,8 6,3 5,1 3,5 86
88 11,8 | 10,9 8,7 7,2 5,9 4,8 3,2 88
90 10 8,1 6,7 515 4,4 2,9 90
92 9 7,4 6,1 5 41 2,5 92
94 7,8 6,7 5,6 4,5 3,7 2,2 94
96 6 ® 4 3,2 96
98 5,3 4,2 3,5 2,7 98
100 41 3,4 3 2,2 100
* Adapter - adapter - piece d’adaptateur - adattatore - adaptador - anantep TAB 1942407
"TAB 1942408
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..
Hubhéhen

Lifting heights T3YV2VEN

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevaciéon ¢ Boicota nognema

196 m
192
188
184
180
176
172
168
164
160
156
152
148
144
40
36
32
28
24
20
116
112
108
104
100
96
92
88
84
80
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12

—_ a4 a4 a4 o

Y

7N\
KNI

20,2 m

$2355
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100104108112116120124128 m
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Anmerkungen zv den Traglastiabellen

1.
. Bei der Berechnung der Traglasttabellen ist mindestens eine Windgeschwindigkeit von 9 m/s (33 km/h) und beziglich der Last eine Windflache

N

O~NO O~ W

Die Traglasttabellen sind berechnet nach EN 13000.

von 1,2 m? pro Tonne Traglast berticksichtigt.

. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.

. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist Teil der Last und ist daher von den Traglasten abzuziehen.
. Die Ausladungen sind von der Drehmitte aus gemessen.

. Die Traglasten fir den Teleskopausleger gelten bei demontierter Klappspitze.

. Traglastdnderungen vorbehalten.

. Traglasten Uber 363,2 t nur mit Zusatzeinrichtung.

Remarks referring to load charts

1.
2.
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The load charts are calculated according to EN 13000.
For the calculation of the load charts a minimum wind speed of 9 m/s (33 km/h) and regarding the load a sail area of 1.2 m? per ton of load are
taken into account.

. Lifting capacities are given in metric tons.

. The weight of the hook blocks and hooks is part of the load and therefore it must be deducted from the lifting capacities.
. Working radii are measured from the slewing centre.

. The lifting capacities given for the telescopic boom apply if the folding jib is removed.

. Subject to modification of lifting capacities.

. Lifting capacities above 363,2 t only with special equipment.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1
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. Les tableaux des charges sont calculés selon EN 13000.
. Lors du calcul des tableaux des charges, un vent de 9 m/s (33 km/h) minimum et en ce qui concerne la charge, une surface au vent de 1,2 m?

par tonne de capacité de charge sont respectés.

. Les charges sont indiquées en tonnes.

. Le poids du crochet de levage resp. de la moufle a crochet est une partie de la charge et doit donc étre déduit de la capacité de charge.
. Les portées sont calculées a partir de I’axe de rotation.

. Les charges indiquées pour la fleche télescopique sont valables lorsque la fléchette pliante est démontée.

. Charges données sous réserve de modification.

. Forces de levage plus de 363,2 t seulement avec équipement supplémentaire.
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. Le tabelle sono calcolate secondo la norma EN 13000.
. Nel calcolo delle tabelle di portata si tiene conto di una velocita del vento di almeno 9 m/s (33 km/h) e in base al carico di una superficie del

vento di 1,2 m? per tonnellata di carico.

. Le portate sono indicate in tonnellate.

. Il peso del gancio e/o del bozzello sono da considerarsi parte del carico, per cui sono da sottrarre dalle tabelle.
. | raggi di lavoro sono misurati dal centro ralla.

. Le tabelle di carico per il braccio telescopico sono valide con il falcone smontato.

. Con riserva di modifiche delle portate.

. Portate superiori a 363,2 t. solo con equipaggiamento speciale.

Observaciones con respecto a las tablas de carga
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. Las tablas de carga se calculan segun EN 13000.
2.

En el calculo de las tablas de carga se ha considerado una velocidad de viento minima de 9 m/s (33 km/h) y referente a la carga una superficie
de viento de 1,2 m2 por tonelada de capacidad de carga.

. Las capacidades de carga se indican en toneladas.

. El peso del gancho o de la pasteca esta incluido en la carga y debe de ser restado de la capacidad de carga.
. Los radios de trabajo deben de ser medidos desde el centro.

. Las capacidades de carga para la pluma telescépica son validas con el plumin lateral desmontado.

. Las capacidades de carga estan sujetas a modificaciones.

. Capacidades de carga superiores a 363,2 t s6lo con equipo adicional.

Mpumeuanus K Tabnuuam rpysonogbLEeMHOCTH

1.
. Mpu pacyeT Tabnuu rpy3onoabLEMHOCTY MPUHSATLI MUHUMAarbHAs ckopocTb BeTpa 9 M/c (33 KM/4ac) U napycHoCTh (BeTpoBasi nioLaab) rpysa
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Tabnuupl rpy30nogbEMHOCTU paccyuTaHbl cornacHo EN 13000.

1,2 KB. M Ha TOHHY NOAHMMaeMoro rpysa.

. 3HaueH!A rpy30noALEMHOCTU AaHbl B TOHHAX.

. Bec rpysoBoro kptoka u/1nm KptokoBoii MOABECKY SBMSIETCS YaCTbio rpy3a M NO3TOMY AOMKEH ObiTb BbIYTEH U3 3HAYEHWS FPY30NOABEMHOCTY.
. BbineT namepeH ot ueHTpa BpalleHusi.

. py3onogbeMHOCTb A5 TENECKONUYECKOW CTPerbl AeCTBUTENbHA NPV AEMOHTUPOBAHHOM OTKUAHOM YATIMHUTENE.

. Bo3amoXkHO M3meHeHWe 3HauYeHui rpy3onoabEMHOCTH.

. Fpy3onoabeMHoOCTb cBbille 363,2 T BO3MOXXHA JULLb C AOMNOJHUTENbHbIA 000PYA0BAHUEM.
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