Die Giltermast-
Avtokrane. s
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So baut man Fahrzeugkrane.
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Wir haben alles getan, damit der LG 1300 ein mobiler
Autokran ist.

Das fiangt beim Fahrgestell an: Wir bauen es selbst.
Vollgefedert, in strafien- und fahrzeugschonender
Bauweise. Mit automatischem Achsdruckausgleich und
hydraulischer Achsfederblockierung. Von den 8 Ach-
sen sind 6 gelenkt und 4 angetrieben.

Der Fahrmotor mit 540 PS, das Lastschaltgetriebe
und die Planetenachsen sorgen fiir ausgezeichnete
Fahreigenschaften in schwerem Gelinde und fiir iiber
65 km/h auf der Strafie.

Zu diesem Fahrgestell gibt es den passenden Kran-
oberwagen. Kompakt durch den diesel-hydraulischen
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gf:fx:izfﬂﬁ::i:nz faﬂ?e:ﬁl:ex:su sgendsn Wir bauen unsere Krane fiir den internationalen Die 6-Punkt-Abstiitzungen bieten Vorteile: 14 m Ab- 305 PS Dieselmotor, 4 Haupt- und 1 Hilfswinde und
Und su dlxsem Kinn cahirt 6in Anslesarsystont — Markt nach internationalen Vorschriften. Dieser stiitzbasis, Stiitzrollen an allen 6 Pressen zum Ver- eine automatisch leistungsgeregelte Hydraulik mit
DoRtEBen A ARk Schwerlg.st- Gad Nndelauileg!:;r tiir LG 1300 arbeitet in der UdSSR. fahren des Krans mit langem Ausleger auf gutem Bau- 4 servogesteuerten Axialkolben-Verstellpumpen sind
Hubhihen bis 181 m. Mt Zwischonsttekiinoon von - stellengrund. Auch ohne Mittenabstiitzungen ist der die Aggregate, auf die es im Kranoberwagen ankommt.
or 3, 2 . g g LG 1300 sofort einsatzbereit. 105 t Ballast brauchen Sie bei Vollastbetrieb:
3,5 bis 14 m.Fiir iiber 100 verschiedene Auslegerliangen. ALE Sl e unen b Datinat.

Zusitzlich gibt es das Derrick-Auslegersystem fir
Traglasterhéhungen um mehr als 50%.

Mit dem LG 1300 fahren Sie mehr Einsitze, weil Sie
immer den passenden Ausleger haben.
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Der LG 1300 mit 300 " mt Lastmo
Mit diesem Lasimoment steht er an der Spitze.
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Fir den LG 1200 gibt es ein universelles Ausleger-
system, 133 m lang, mit Reduzierstiicken im Schwer-
last- und Nadelausleger fiir den wirtschaftlichen Trans-
port zur Baustelle. Und einen Einklappkopf fiir die
Montage der Nadel auf engstem Raum. Und den

. Hammerkopf, wenn ohne Nadel mit steilem Schwer-
1 lastausleger gearbeitet werden muB.
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Der LG 1200 hat die Technik des LG 1300: Zum
Jeispiel auf dem Fahrgestell die hydraulische Bal-
lastiervorrichtung, oder die 4 Winden mit zusétzlicher
Hilfswinde, oder die seitlich nach hinten ausschwenk-
bare Krankabine innen mit viel Platz.

Der LG 1200 hat auch im Prinzip dieselbe Kran-
hydraulik wie der LG 1300: 285 PS Dieselmotor, 4 lei-
stungsgeregelte Axialkolben-Verstellpumpen und die
feinfiithlige, elektro-hydraulische Kransteuerung.

‘Wo der Gesetzgeber niedrigste Achsdriicke verlangt,
kann das Gesamtgewicht reduziert werden.

Die Schiebeholme und Késten sind in wenigen Mi-
nuten abgebolzt und die Hydraulik iiber Schnellver-
schliisse getrennt. Die hydropneumatische Federung
sorgt fiir einen gleichméfigen Achsdruckausgleich bei
Gewichtsverlagerungen.

Uber die ,,automatische Leistungsregelung” wird
die Arbeitsgeschwindigkeit lastabhidngig geregelt.

Die Verstellpumpen werden elekirisch angesteuert
und stufenlos hydraulisch bis zur Hiochstleistung
geregelt.

Als sehr starker 200-Tonner hat er nur 72 t Ballast
und am Fahrgestell eine 4-Punkt-Abstiitzung mit 8 m
Stiitzbasis.
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Fiir 42 m Auslegerlinge brauchen Sie nur einen Tief-
lader. Weil z. B. 4 Zwischenstiicke & 10,5 m ineinander-
geschoben werden. Das spart Transportkosten und Zeit
beim Verladen.

Der LG 1200 mit 200+t Traglast nd 896 mi Lasimoment.
Je schwieriger der Einsaiz, desto sichtbharer die Vorieile.




Das ist der Gittermastkran, Typ LG 1130 mit grofier
Leistung:192 DIN PS fiir den Kranantrieb, 4 getrennte
Olkreise, 4 Winden, stufenlose Geschwindigkeitsre-
gulierung aller Kranbewegungen iiber die leistungs-
geregelten Pumpen und die Dieselmotordrehzahl.

Fiir jeden Einsatz gibt es den passenden Ausleger:
70 m Schwerlast- und 63 m Nadelausleger fiir 126 m
Hubhohe, 70 m Ausladung und mehr als 70 Ausleger-
kombinationen. Dazu 8 verschiedene Riistzustinde von
»abgestiitzt* bis ,freistehend* und natiirlich die Stiitz-
rollen zum Verfahren mit montiertem Ausleger.

Hier verlegt der LG 1130 Spannbeton-Binder fiir eine
StraBenbriicke: Auslegerlinge 28 m, Stiickgewicht 32 t,
Ausladung 16 m. Das ist ein typischer Einsatz fiir
einen Gittermastkran, wenn bei grofien Ausladungen
hohe Stiickgewichte anfallen.

5 EREES S R A R
ol AV d = £ ¥

ol

-

Vor dem Einsatz steht die Anfahrt. Dabei darf es
" sine Probleme geben. Das LIEBHERR-6-Achs-Fahr-
_<stell ist vollgefedert in straBen- und fahrzeug-
schonender Bauweise. Das Optimum sind 4 Planeten-
achsen, das zeigt sich im Geldnde. Sie konnen wihlen
zwischen Schalt- und Automatikgetriebe. Und zwischen
Motoren von 320—430 PS.

Das Automatikgetriebe sorgt fiir eine bessere Be-
schleunigung, niedrigeren Kraftstoffverbrauch und
garantiert eine héhere Wirtschaftlichkeit. Die ver-

Der Gesetzgeber schreibt straBenschonende Fahr-
gestelle vor. Wir richten uns danach. Unsere hydro-
pneumatische Federung bietet einen hohen Fahrkom-
fort und garantiert einen sicheren Achslastausgleich.
Unser System ,,Festblock“ ist Federung, Stofidimpfung
und Blockierung in einem.

Mehr kann man in Sachen Federung, Stofdémpfung
und Blockierung nicht tun.

Je besser die Technik, desto gréB er die Leistung.
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schleifllos arbeitende Dauerbremse gewéhrleistet ein
ziigiges und sicheres Befahren von Gefillstrecken iiber
lingere Distanz.

Das gerdumige und iibersichtliche Fahrerhaus mit
Komfortausstattung bietet 4 Personen bequem Platz.
Das Kranfahrgestell wird fiir Sie mafigeschneidert.

Diese Krankabine ist ein moderner Arbeitsplatz.
Mit einem korpergerechten allseitig verstellbaren
Sitz, iibersichtlichen Bedienungselementen und den
leicht zu bedienenden, servogesteuerten Kreuzsteuer-
hebeln. Beim LG 1200 und LG 1300 wird die Kabine
seitlich ausgefahren und nach rickwirts geneigt;
fir eine optimale Sicht auf die Last und das Montage-
personal.

Komfort fiir den Kranfahrer ist kein Luxus; sondern
eine Notwendigkeit fiir den sicheren Kranbetrieb.

er LG 1130 IIII'|'|3° ¥ Traglast und 655 mt Lastimoment.



Dieselmotor, 2 Pumpenverteilergetriebe und 4 Axial- hydraulische Steuerung arbeitet so feinfuhlig, daB Si-
kolben-Verstellpumpen mit Servostenerung und auto- mehrere Kranbewegungen iiberlagern kénnen, ohne
matischer Leistungsregelung — das ist der kompakte die Last durch Pendeln oder Schwingen aus der Kon-
Antriebsblock, wie wir ihn beim LG 1300, beim LG 1200 trolle zu verlieren.
oder beim LG 1130 mit abgestufter Leistung einbauen. Deshalb steuern wir ja hydraulisch. Es gibt nichts
Dieser Antrieb hat sich bewidhrt. Und die elektro- Feinfiihligeres.

Das Werksgelidnde in Ehingen umfafit 200000 gqm, Unseren Fahrzeugkranen geben wir eine Technik
davon sind 120000 gm bebaut. In den modernst einge- mit, die auch nach Jahren modern ist. Wir verwenden
richteten Fertigungshallen ist ein kontinuierlicher dafiir besseres Material als vorgeschrieben und bauen
Produktionsablauf gewahrleistet. die wichtigsten Teile selbst.
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Nehmen Sie Kontakt auf mit:
LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, 7930 Ehingen/Donau, Tel.: (07391) 502-1, Telex: 71763




