
Die Funkfernsteuerung
für Mobilkrane.

Für Liebherr-Mobilkrane gibt es als Zusatzausstattung 
eine Funkfernsteuerung zur Bedienung des Krans 
außerhalb der Krankabine.
Alle Kranbewegungen können damit gesteuert werden.
Durch dieses System wird die Wirtschaftlichkeit bei 
Kraneinsätzen gesteigert.

• Freie Sicht und Nähe zur Last
• Vermeidung von Kommunikationsfehlern 
 zwischen Kranfahrer und Baustellenpersonal
• Selbstständiges Anschlagen der Last 
 durch den Kranfahrer



Die Funkfernsteuerung –
für effi ziente Kraneinsätze.

P 366.D09.2006Änderungen vorbehalten.

• Automatisches Frequenz-Management (AFM)
• Beleuchtbares Display
• Robustes Gehäuse
• Notstoppfunktion
• Akustisches Warnsignal

Empfangsgerät
am Kran montiert.

Das Display auf der Bedieneinheit zeigt die 
zurückgemeldeten Informationen des Krans.

• Traglasttabellencode
• Ausladung
• Max-Last
• Ist-Last
• Auslastung
• Windendrehanzeige
• Bedienerführung Akkuladegerät

in der Kabine.
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